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Capitolo: 01 generatore fotovoltaico

Computo fotovoltaico

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
1|NPO1 Fornitura e posa in opera, su apposita struttura di
sostegno (contabilizzata a parte), di modulo fotovoltaico
dalla potenza di 230 Wp, costituito da 60 celle al
silicio
monocristallino collegate tra loro, con tensione a
circuito aperto 36,5 V, tensione alla massima
potenza 29,3 V, corrente alla massima potenza
7,85 A, corrente di
cortocircuito 8,45 A, tolleranza di potenza +/- 3%,
in esecuzione a doppio isolamento (classe Il),
costruito secondo le vigenti Norme |IEC 61215 in data
(certificata dal
Costruttore) non anteriore a 24 mesi dalla data di
consegna dei lavori oggetto dell'appalto; garantito dal
Costruttore riguardo al mantenimento del 90% della
potenza nominale
fino a 12 anni e dell'80% fino a 25 anni; completo di
cornice in alluminio anodizzato, cassetta di giunzione
elettrica P65 con diodi di by-pass.
Sono compresi: le spese di trasporto franco cantiere, i
noli, il montaggio, il collegamento elettrico  ai
circuiti, gli accessori di fissaggio e quant’altro
necessario per dare in
opera I'apparecchio funzionante a perfetta regola d'arte.
216 216,000
Totale | Cad. 216,000 820,00 177.120,00
2 | NP02 Fornitura e posa in opera, di struttura di supporto
per modulo fotovoltaico da 230 Wp, costituita da
telaio in alluminio, resistente ai raggi UV (ISO 4892),
con requisiti ai
fini antincendio conformi alla Norma DIN 4102 (classe B2).
Sono compresi: i profili  di alluminio per il
fissaggio del modulo FV, la bulloneria, gli accessori,
il trasporto, il
montaggio, i noli e quant’altro occorra per dare l'opera
finita a regola d’arte.
216 216,000
Totale | Cad. 216,000 111,85 24.159,60
3 |NPO3 Fornitura e posa in opera a parete di inverter
monofase a controllo interamente  digitale per la
conversione dell’energia elettrica da DC ad AC, in
esecuzione da
esterno IP65, dotato di marcatura CE, dichiarato
conforme alla direttiva ENEL DK 5940 da
organismo certificato EN45011 o EN/ISO/IEC 17020,
del tipo a commutazione
forzata con tecnica PWM. Dotato di sistema automatico
di ricerca del punto di massima potenza (MPPT) del
generatore fotovoltaico, di trasformatore 50 Hz di
separazione, di dispositivo diinterfaccia autoproduttori
(omologato ENEL DK 5940 da organismo certificato
EN 45011 o EN/ISO/IEC 17020) e ditutti i sistemi di
protezione/controllo  previsti dalla normativa vigente;
avente le seguenti caratteristiche principali:
-potenza max DC 5.310 W
-tensione max DC 500 V
-range di tensione MPPT 125+750 V
-corrente max DC 32 A
-ripple di tensione DC <10 %
-potenza max AC 5.000 W
-potenza nominale AC 4.800 W
-THD <4 %
-tensione nominale AC 220+240 V
-frequenza nominale 50 Hz
-fattore di potenza 1
-temperature ambiente ammis. da -25a +60 °C
-rendimento massimo 95,6 %
Ariportare 201.279,60
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57-2013 CNR

Capitolo: 01 generatore fotovoltaico

Computo fotovoltaico

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 201.279,60
-rendimento europeo 94,7 %
Equipaggiato inoltre di:
-sezionatore lato DC
-scaricatore di sovratensioni lato DC a varistori controllati
-diodo di cortocircuito per la protezione contro
I'inversione di polarita lato DC
-dispositivi  di  protezione  per  sovratemperature,
sovracorrenti e guasti a terra
-filtri di linea per armoniche
-monitoraggio della dispersione verso terra
-connettori a spina per il collegamento alla rete lato
DC e lato AC
-display integrato a 2 righe per interfaccia operatore
-interfaccia di comunicazione per controllo/diagnosi
tipo RS232 0 RS485
-software di interfaccia
-sistema di raffreddamento a 2 camere in grado
di assicurare la massima potenza nominale fino a
temperature ambiente di45 T
Sono compresi: il montaggio, i collegamenti di energia
e di segnale alle linee predisposte, gli accessori di
fissaggio e di cablaggio, il trasporto e quant'altro
necessario per dare in
opera I'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.
Corredato di garanzia a 10 anni rilasciata dal
Costruttore e di  tutte le documentazioni tecniche
necessarie per la corretta installazione, utilizzo e
manutenzione dello stesso.
9 9,000
Totale | Cad. 9,000 2.700,00 24.300,00
4 |NP20 Realizzazione delle opere murarie necessarie al
fissaggio
della struttura di supporto dei moduli fotovoltaici
alla
copertura esistente dell'edificio.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 5.200,00 5.200,00
Totale Capitolo:
01 generatore fotovoltaico 230.779,60
Arriportare 230.779,60
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Capitolo: 02 opere edili connesse

Computo fotovoltaico

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 230.779,60
02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso d i mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi naturae  consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione de lle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventua le rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: |  'onere per
il carico in alto, la movimentazione ne II'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed |l
relativo carico su automezzo meccanico. S ono da
computarsi a parte le eventuali opere d i protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
5|02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00.
4 4,000
Totale | m3 4,000 14,45 57,80
02.01.004* Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a
sezione obbligata eseguito a mano, con I'uso di
utensili, qualora non sia utilizzabile al cun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente mass imo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trov  anti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai mar gini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali proveni enti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo mec canico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu anto altro
occorre per dare l'opera finita.
6|02.01.004* 001 | Scavi fino alla profondita di m 2,00.
15 1,500
Totale | m3 1,500 160,13 240,20
02.02.001* Rinterri con uso di mezzi  meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la for nitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inolt  re compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7102.02.001* 001 | Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
1,9 1,900
Totale | m3 1,900 4,16 7,90
8102.02.001* 007 |Con sabbione di recupero proveniente da impianti
autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.
19 1,900
Totale | m3 1,900 22,30 42,37
15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Arriportare 231.127,87
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

©

10

11

12

15.05.011*

15.07.008*

15.07.008*

NP16

NP17

004

004

Riporto

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzaz ione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di  alimentazione
elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 160
12*2
Totale

Pozzetto in cemento o in resina. Po  zzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile , fornito e
posto in opera completo di cartello ide ntificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altr o occorre
per dare I'opera finita.

In cemento mm 400 x mm 400.
2
Totale

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano
pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di
tetto piano pedonabile predisposto alla successiva
pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1)
Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m? 300
circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosita FORD n.4 a 25T di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le
seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B
(ASTM D36): 150C; - carico di rottura a trazione (UNI
8202): Long. 35 Trasv. 25 kg/5cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita a freddo (UNI
8202): -10C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT
dalll.C.LT.E., a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo
butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le
seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della
mescola non armata (NFT46002) : 2000%; - resistenza a
trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5¢cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%;
- resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0C
10.000 cicli - a -10C - 1.000 cicli; - flessibilit a a freddo (UNI
8202): -25<C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m?
0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10,
quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la
successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
850

Totale

Smontaggio del manto di copertura esistente. Smontaggio
del manto di copertura costituito da lastre di ardesia,
lamiera, materassino in lana di vetro ecc. compreso l'onere
di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie
e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di
appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, Il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica

Arriportare

cad

mq

24,000

24,000

2,000

2,000

850,000

850,000

15,09

63,57

26,32

231.127,87

362,16

127,14

22.372,00

253.989,17

Regolo - Namirial S.p.A.
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57-2013 CNR
Capitolo: 02 opere edili connesse

Computo fotovoltaico

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 253.989,17
discarica autorizzata.
850 850,000
Totale | m? 850,000 17,50 14.875,00
13 | NP18 Fornitura e posa in opera di nuova Scala a gabbia a pioli
fissa e modulare adatta per I'accesso al tetto, in alluminio,
saldature a TIG certificate, certificato di collaudo secondo
le normative italiane
3 3,000
Totale | Cad. 3,000 500,00 1.500,00
14 |NP19 Ripristino dell'asfalto e della sede pedonale e carrabile a
seguito degli scavi per il passaggio delle linee interrate per
larghezze fino a 1 m; compreso strato di sottofondo e
bitumre. Ogni onere compreso.
12 12,000
Totale | m 12,000 20,00 240,00
Totale Capitolo:
02 opere edili connesse 39.824,57
Arriportare 270.604,17
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Capitolo: 03 cavi
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 270.604,17
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare  flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'inc  endio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea el ettrica in
cavo multipolare flessibile isolato in EPR so  tto guaina
di PVC non propagante lincendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in  opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmz2 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o gra ffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' ino Itre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazi  one
15| 15.04.002* 029 |3x1,5 mm?
40 40,000
Totale | m 40,000 3,20 128,00
15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio
frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con
conduttori flessibili isolati in PVC sotto gu aina in PVC
non propaganti lincendio, sigle di designazione
TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL
C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea
telefonica in cavo con conduttori flessib ili fornita e
posta in opera. Sono compresi: linstalla  zione su
tubazione in vista o incassata o su ¢ anale o su
passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
16| 15.04.014* 003 | Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH
90 90,000
Totale | m 90,000 2,59 233,10
17 | NPO5 Cavo multipolare  schermato FG70H2R  0,6/1kV.
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile schermato
isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
I'incendio, sigla
di designazione FG70H2R 0,6/1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione in
vista oincassata o su canale o su passerella o
graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6
mmgq
90 da inverters a QP 90,000
Totale | Cad. 90,000 7,23 650,70
18 | NP0O6 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato in
X-PE sottoguaina in X-PE, resistente alla fiamma (IEC
60332.1), resistente  allozono (DIN VDE 0282-2,
HD 222 S3
1997+A1 cap. 7.3 metodo B) e resistenza a raggi UV
sigla di designazione SOLAR CABLE HF/X-PE, fornita
e posta in opera.
Sono compresi: linstallazione su tubazione in vista
oincassata 0o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x4 mmq
2900 collegamento moduli con inverter 2.900,000
Totale | Cad. 2.900,000 2,18 6.322,00
Ariportare 277.937,97
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57-2013 CNR
Capitolo: 03 cavi
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 277.937,97
19 | NPO7 Fornitura e posa in opera di raccordo maschio o
femmina ad ad innesto rapido per il cablaggio dei
moduli  fotovoltaici in serie tra loro, tipo multicontact o
similari.
112 112,000
Totale | Cad. 112,000 8,85 991,20
Totale Capitolo:
03 cavi 8.325,00
Arriportare 278.929,17
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Capitolo: 04 quadri elettrici

Computo fotovoltaico

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 278.929,17
15.06.002* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica
C o D, potere di interruzione 10K A. Interruttore
automatico magnetotermico, caratteristica C o D con
potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera
su modulo DIN. Sono compresi: la quota di ¢ ablaggio;
gli accessori da inserire allinterno del quadro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
20| 15.06.002* 005 |Bipolare da 10 a 32A - 10KA
9 QP 9,000
Totale | cad 9,000 61,50 553,50
21|15.06.002* 010 | Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA
1QP 1,000
Totale | cad 1,000 117,04 117,04
15.06.009* Interruttore automatico magnetotermic o in custodia
isolante. Interruttore automatico magnetoterm  ico in
custodia isolante, in esecuzione fissa, con p  otere di
interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e lcs=10 0%, con
possibilita di diverse tarature dello sganciat  ore termico
e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto
in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggi 0. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
22| 15.06.009* 006 | Tetrapolare In: 125A Icc: 36KA.
1 1,000
Totale | cad 1,000 823,66 823,66
15.06.010* Accessori per interruttori automatici in scatola isolante
ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori
automatici in scatola isolante ad esecuzi one fissa,
forniti e posti in opera funzionanti. Sono ¢ ompresi: il
cablaggio; gli accessori per il mont aggio, anche
incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
23| 15.06.010* 005 | Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento
meccanico
1 1,000
Totale | cad 1,000 553,78 553,78
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire s u quadro elettrico
con attacco DIN. Apparecchi modulari da inser ire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il cablaggio; gli acces  sori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre p  er dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteri  a.
24115.06.018* 040 | Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
1QP 1,000
Totale | cad 1,000 318,89 318,89
25115.06.018* 052 | Sganciatore di apertura.
1QP 1,000
Totale | cad 1,000 51,36 51,36
15.08.028* Armadio stradale in vetroresina. Arma dio stradale in
vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
pavimento senza o con piedistallo.
26|15.08.028* 001 |Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm
550x500x300 classe d'isolamento |
1QP 1,000
1 MEE 1,000
Arriportare 281.347,40
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 281.347,40
Totale | cad 2,000 334,99 669,98
15.08.029* Accessori per l'installazione dei mod  uli a parete, a palo
0 a pavimento senza o con piedistallo. Acces  sori per
l'installazione dei moduli a parete, a palo o a
pavimento senza o con piedistallo compreso ev  entuale
basamento, blocco di calcestruzzo, setto di ¢ hiusura
con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi
elementi di fissaggio. Isolamento in classe | 0 in classe
Il
27| 15.08.029* 005 | Per installazione a pavimento per moduli profondita 300
mm
1QP 1,000
Totale | cad 1,000 327,06 327,06
28 | NP04 Fornitura e posa in opera, allinterno di quadro elettrico
predisposto e conteggiato a parte di dispositivo DV
5.940
omologato ENEL.
1 1,000
Totale | Cad. 1,000 560,00 560,00
29 |NP21 Collegamento al QE
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 1,00 1,00
Totale Capitolo:
04 quadri elettrici 3.976,27
Arriportare 282.905,44
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57-2013 CNR
Capitolo: 05 sistema di monitoraggio

Computo fotovoltaico

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

30

31

32

NP13

NP14

NP15

Riporto

Fornitura e posa in opera di centrale di monitoraggio
per 'acquisizione dei dati ambientali esterni tramite
sensori (conteggiati a parte), il controllo  degli
inverters e del
generatore solare, il rilievo/diagnosi delle
eventuali anomalie, 'evidenziazione  dei  dati di
produzione del generatore; avente le seguenti
caratteristiche principali:
- alimentazione di rete 230 V
- frequenza di rete 50 Hz
- grado di protezione 1P40
- temperature ambientaliammesseda-25a+55<C
- ingressi/uscite digitali 8+8
- ingressi/uscite analogiche 8+8
- comunicazione RS232 o RS485
- display a cristalli liquidi 4x16 caratteri
Sono compresi: il montaggio, i collegamenti di energia
e di segnale alle linee predisposte, gli accessori di
fissaggio e di cablaggio, il trasporto, i manuali di
installazione/manutenzione/uso e quant’altro
necessario per dare in opera I'apparecchio
funzionante a perfetta regola d’arte.
1

Totale

Fornitura e posa in opera di postazione di gestione da
collegare alla centrale di monitoraggio per
agevolare/ottimizzare l'interfaccia locale con
I'operatore;
costituita dai seguenti componenti:
- Personal computer 2,66 GHz, con RAM 2GB, HD da
320 GB e CPU Intel Core
- Tastiera e mouse ottico con filo
- Monitor a cristalli liquidi (LCD) multimediale da 17’
- Software Windows Vista Business
Sono compresi: il  montaggio, le linee per il
collegamento di energia e di segnale fra i vari
componenti della postazione, i collegamenti elettrici e di
segnale alle linee predisposte
(destinate ad apparecchiature remote), gli accessori
di fissaggio e di cablaggio, il trasporto, i manuali di
installazione/manutenzione/uso e quant’altro necessario
per dare in opera la postazione funzionante a
perfetta regola d’arte.
1

Totale

Fornitura e posa in opera, sulla copertura dell’edificio,
in prossimita del generatore fotovoltaico, di centrale per
la rilevazione dei dati ambientali (irraggiamento
solare e

temperatura  moduli) e per [lindividuazione delle
eventuali cause di diminuzione del rendimento del
generatore stesso (degrado o guasto dei moduli,
ombreggiamenti, accumulo

di sporcizia ecc.). Compatibile con la centrale di
monitoraggio  dellimpianto, a cui verra collegata
mediante interfaccia seriale RS485, in esecuzione da
esterno IP65, con incorporato sensore di irraggiamento
solare (ASI) avente precisione + 8%. La centrale sara
equipaggiata anche di un sensore esterno al platino
PT1000 (compreso) con precisione + 0,5 T da
apporre mediante adesivo su di un modulo fotovoltaico.
Sono compresi: la staffa di sostegno in acciaio
inox, il montaggio della centrale e del sensore di
temperatura, la conduttura per il collegamento del
sensore di temperatura, il collegamento della linea
predisposta (destinata alla Centrale di Monitoraggio),

Arriportare

Cad.

Cad.

1,000

1,000

1,000

1,000

1.482,30

1.252,47

282.905,44

1.482,30

1.252,47

285.640,21
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 285.640,21
gli accessori di fissaggio e di
cablaggio, il trasporto, i manuali di
installazione/manutenzione/uso e quant’altro necessario
per dare in opera I'apparecchiatura funzionante a
perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale | Cad. 1,000 593,49 593,49
Totale Capitolo:
05 sistema di monitoraggio 3.328,26
Arriportare 286.233,70
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 286.233,70
15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rett angolare. Canale
multifunzionale a sezione rettangolare port a cavi e
porta apparecchi in materiale plastico is olante anti
urto, in colore bianco o assimilabile. Fornit 0 e posto in
opera. Sono compresi: il coperchio asport abile; le
giunzioni; i fissaggi in conformita alla normativa
vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre ~ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle
misure di altezza per profondita assimilabile a:
33|15.05.019* 012 | Elemento rettilineo assimilabile a mm 150x60.
85 85,000
Totale | m 85,000 26,92 2.288,20
15.08.034* Cassetta di derivazione ottagona le. Cassetta di
derivazione ottagonale con morsettiera real izzata in
lega di alluminio o in vetroresina per esser e installata a
parete, fornita e posta in opera. E' compres o0 quanto
altro occorre per dare il lavoro finito
34115.08.034* 003 | Misura assimilabile a mm 156x156x53
22 22,000
Totale | cad 22,000 24,74 544,28
35| NP08 Fornitura e posa in opera a parete/pavimento di
elemento rettilineo  di canale portacavi 150x50
mm in  resina poliestere rinforzata con fibre di vetro,
dotato di fondo forato
e coperchio. Sono compresi gli accessori di giunzione
e difissaggio e quantaltro occoree per dare I'opera
finita a regola d'arte.
150 150,000
Totale | m 150,000 40,98 6.147,00
36 | NPO9 Fornitura e posa in opera a parete/pavimento di
curva piana 90° per canale portacavi 150x50 mm in
resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, dotata di
coperchio.
Sono compresi gli accessori di giunzione e di
fissaggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a
regola d'arte.
14 14,000
Totale | m 14,000 61,64 862,96
37 | NP10 Fornitura e posa in opera a parete/pavimento di curva
in salita/discesa a 90° per canale portacavi 150x50
mm inresina poliestere rinforzata con fibre di vetro,
dotata di
coperchio. Sono compresi gli accessori di giunzione e
di fissaggio e quant'altro occorrente per dare I'opera
finita a regola d'arte.
5 5,000
Totale | m 5,000 73,45 367,25
38 |NP11 Fornitura e posa in opera a parete/pavimento di derivazione
a T per canale portacavi 150x50 mm in resina
poliestere rinforzata con fibre di vetro, dotata di
coperchio.
Sono compresi gli accessori di giunzione e di
fissaggio e quant'altro occoree per dare l'opera finita a
regola d'arte.
4 4,000
Totale | m 4,000 61,47 245,88
39| NP12 Fornitura e posa in opera, allinterno del canale
portacavi 150x50 mm di setto separatore in resina
Arriportare 296.689,27
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 296.689,27
poliestere rinforzata con fibre di vetro. Sono compresi
gli accessori di
giunzione e di fissaggio e quantaltro occorrente per
dare I'opera finita a regola d'arte.
60 60,000
Totale 60,000 11,85 711,00
Totale Capitolo:
06 canalizzazioni 11.166,57
Importo lavori 297.400,27
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 297.400,27
Progettista
(Ing. Gaetano Rocco)
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57-2013 CNR Computo fotovoltaico
Riepilogo capitoli

Descrizione Capitolo

01 generatore fotovoltaico 230.779,60
02 opere edili connesse 39.824,57
03 cavi 8.325,00
04 quadri elettrici 3.976,27
05 sistema di monitoraggio 3.328,26
06 canalizzazioni 11.166,57

Importo lavori 297.400,27

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 297.400,27
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