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Voci Finite senza Analisi

4.1.1

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc.
accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed
organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla
lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -

43.1-44.1-4.5.1)
1) per trivella autocarrata - gommata
EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/83

€/cadauno

2.950,83

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere ¢ magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino
al 20% in piu rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la
mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del
materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non
superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza d’armature metalliche, la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresi l'onere del tubogetto da
impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la
fornitura e posa in opera dei ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal piano raggiunto
dai pali alla quota sommita della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresi l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per l’effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo
ultimo a carico dell’Amministrazione come gia indicato in premessa - Formato da conglomerato

cementizio C 25/30
14) diametro di 1000 mm
EURO CENTOOTTANTOTTO/84

€/metro

188,84

Sovrapprezzo all’art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per
esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare
I’opera a regola d’arte:
6) diametro di 1000 mm.

EURO CINQUANTATRE/38

€/metro

53,38

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con
mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli
e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e limpresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi

del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’ Amministrazione.

4) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm?2 e fino a 40 N/mm?2,
ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media
I'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee
integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm)
fino ai primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara

riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO VENTI1/66

€/metrocubo

20,66
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21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di

conferimento a discarica.
EURO TRENDADUE/26

€/metrocubo

32,26

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura

4) per opere di sotto fondazione con C 16/20

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70

€/metrocubo

134,70

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe
d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe
d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino)
classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura - Per opere in fondazione per lavori edili
1) C 25/30
EURO CENTOCINQUANTASETTE/09

€/metrocubo

157,09

3.2.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso 1’onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, compreso ’onere per la formazione dei pro- vini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UN0/86

€/chilogrammo

323

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiate in cemento armato ¢ le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola

d’arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati
EURO VENTITRE/91

€/metroquadrato

23,91

10

22.6.2

Cementazione con boiacca (tipo 1000) composta da acqua e cemento tipo 32.5 R, densita 1.680 kg/m3

pompato a qualsiasi profondita e con normali attrezzature di cantiere
EURO TRECENTOTRENTA/53

€/metrocubo

330,53
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11 An. 1 |Completamento Vasca con attrezzature di 1° stralcio comprendenti alimentazione idrica e scarichi,
alimentazione elettrica, quadro generale e cavi, bordo vasca antiscivolo, comprenenti:
a) Alimentazione e scarichi - scarico di fondo, bocchette di alimentazione (n. 4), skimmer (n. 4),
collettori vari, valvole, materiali vari di montaggio, ecc;
b) Alimentazione eletrica, quadro elettrico generale, cavi elettrici e materiali vari di montaggio, ecc;
¢) Attrezzature Varie - Bordo vasca antiscivolo a scelta della DL.

EURO NOVEMILASESSANTACINQUE/00 €/cadauno 9.065,00
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