MODELLO C
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI, PER LA FORNITURA DI STRUMENTI DI RICERCA ED ANALISI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
LOTTO 2
Offerta tecnica

Il sottoscritto ………….................................................................................
nato a………............. (__) il ...............……………………………..
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di [footnoteRef:2]…………............................. [2:  La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.] 

della impresa ………………................................................................
con sede in...................... (__), Via ........................................................
in qualità di [footnoteRef:3]................................................................................................... [3:  Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”] 

offre
i seguenti parametri:

	A (WR10)
	CPE1
	Dynamic Range @ 10 Hz IF BW, valore tipico su tutta la banda
	dB
	Valore offerto tra 90 (worst) e 120 (best)
	__

	
	CPE2
	Uncorrected Directivity (specifica)
	dB
	Valore offerto tra 15 (worst) e 35 (best)
	__

	
	CPE3
	Trace Stability valido per un'ora (dopo warmup) in ambiente termicamente stabile (valore tipico)
	dB
	Valore offerto tra 0,500 (worst) e 0,010 (best)
	__

	
	CPE4
	Peso
	Kg
	Valore offerto tra 4 (worst) e 2 (best)
	__

	B
(WR4)
	CPE5
	Dynamic Range @ 10 Hz IF BW, valore tipico su tutta la banda
	dB
	Valore offerto tra 90 (worst) e 120 (best)
	__

	
	CPE6
	Uncorrected Directivity (specifica)
	dB
	Valore offerto tra 15 (worst) e 35 (best)
	__

	
	CPE7
	Trace Stability valido per un'ora (dopo warmup) in ambiente termicamente stabile (valore tipico)
	dB
	Valore offerto tra 0,500 (worst) e 0,010 (best)
	__

	
	CPE8
	Peso
	Kg
	Valore offerto tra 4 (worst) e 2 (best)
	__

	C (WR1.5)
	CPE9
	Dynamic Range @ 10 Hz IF BW, valore tipico su tutta la banda
	dB
	Valore offerto tra 90 (worst) e 120 (best)
	__

	
	CPE10
	Uncorrected Directivity (specifica)
	dB
	Valore offerto tra 15 (worst) e 35 (best)
	__

	
	CPE11
	Trace Stability valido per un'ora (dopo warmup) in ambiente termicamente stabile (valore tipico)
	dB
	Valore offerto tra 0,500 (worst) e 0,010 (best)
	__

	
	CPE12
	Peso
	Kg
	Valore offerto tra 4 (worst) e 2 (best)
	__





__________________, lì __________
                                                                                              	
Firmato digitalmente

                                                                           _______________________________
