
051

056

057057a058058a

059

060

N

500x200

1900RIG

500x200

1900RIG

500x150

630BRM

600x200

2100RIG

500x150

600RIG

350x200

1100RIG

350x200

1000RIG

250x200

550RIG

400x200

400GRR

350x200

1000RIG

200x100

100BRM

400x100

400BRM

300x100

200BRM

300x100

300BRM

400x100

425BRM

400x100

425BRM

300x100

200BRM

400x100

350BRM

400x100

350BRM

400x100

350BRM

600x200

2100RIG

600x200

500GRR

350x200

1200RIG

500x150

600BRM

300x100

300BRM

300x100

250BRM

300x100

250BRM

200x150

300RIG

300x200

800RIG

350x200

1050RIG

300x100

250BRM

300x100

250BRM

350x200

1200RIG

400x150

475BRM

400x300

2400RIG

400x150

500BRM

300x300

1900RIG

400x350

3000RIG

250x200

550RIG

800x200

600GRR

350x200

1100RIG

400x200

600RIG

300x200

300RIG

300x200

300RIG

300x800

300GRR

300x800

300GRR

800x200

630GRR

800x200

630GRR

800x200

630GRR

200x100

200RIG

250x150

400RIG

500x150

630BRM

500x150

630BRM

350x200

1260RIG

350x200

1050RIG

600x200

500GRR

600x200

550GRR

600x200

550GRR

500x200

550GRR

500x200

550GRR

400x200

300GRR

EXP1

300x250

900RIG

400x200

300GRR

400x200

300GRR

150x200

300RIG

UI1

UI8

UI9

400x350

3000RIG

500x200

600RIG

250x150

425RIG

S16

S14

S17 S18

S02

300x150

600RIG

400x150

475BRM

400x150

475BRM

400x150

475BRM

300x200

950RIG

600x200

600GRR

600x200

500GRR

500x800

1900GRR

Port. 900 mc/h
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N

UI2

UI3

UI5

UI4

UI2

UI2

UI6

UI2

UI2

UI3

UI3

UI7

UI7

UI8

UI9

UI1

S16

S14

S17 S18

S02

UI2

DEU1

DEU1

300x250

 100GTR

300x250

 100GTR

N

UE1

UE4

UE1

UE2

500x600

1200PAE

600x200

2100RIG

350x200

1100RIG

350x200

1000RIG

250x200

550RIG

300x200

1000RIG

600x200

2100RIG

250x200

550RIG

P
I
A

Z
Z

A
L
E

 
D

E
L
L
A

 
M

I
N

E
R

V
A

REC1

REC1

UE3

500x150

600PAE

400x200

600RIG

C
O
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U
R

A
 
A

U
L
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EXP2 (esistente)

 XXXxXXX

 XXABC

Diffusore lineare a feritoie di mandata/ripresa
 XXXxXXX

  XXBRM

PORTATA D'ARIA

DIMENSIONI IN MM

TIPOLOGIA TERMINALE

Griglia rettangolari di ripresa
 XXXxXXX

  XXGRR

Griglia di transito rettangolare
 XXXxXXX

  XXGTR

REC1

Recuperatore di calore verticale con scambiatore ad

Portata aria    2100 mc/h
alta efficienza in controflusso con serranda di bypass

Pot. El. Ass.      0.80  kW
Dim. (H x L x P)                    1460 x 1300 x 550 mm

Prevalenza     100 Pa

CANALIZZAZIONI MANDATA/RIPRESA IMPIANTO CDZ

TUBAZIONI IN RAME CIRCUITO FRIGOFIFERO
IMPIANTO CDZ

CANALIZZAZIONI MANDATA/RIPRESA IMPIANTO VMC

CANALIZZAZIONI PRESA ARIA ESTERNA/ESPULSIONE
IMPIANTO VMC

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE MECCANICA 

UE1

Pot. Nom. Raffr.     28  kW        EER  3,84

Livello press. sonora (max)             58 dB(A)
Dim. (H x L x P)                    1630 x 940 x 460 mm

Pot. Nom. Risc.      31,5  kW     COP  4,67

UE2

Unità esterna a PdC con compressore ad Inverter

Pot. Nom. Raffr.     12,1  kW     EER  3,60
Sistema a portata variabile di refrigerante

Livello press. sonora (max)             52 dB(A)
Dim. (H x L x P)                    998 x 940 x 330 mm

Pot. Nom. Risc.      12,1  kW     COP  4,17

UE3

Pot. Nom. Raffr.     14  kW        EER  3,50

Livello press. sonora (max)             55 dB(A)
Dim. (H x L x P)                    998 x 940 x 330 mm

Pot. Nom. Risc.      14  kW        COP  4,12

UE4

Pot. Nom. Raffr.     15,5  kW     EER  3,75

Livello press. sonora (max)             53 dB(A)
Dim. (H x L x P)                    1210 x 940 x 330 mm

Pot. Nom. Risc.      18  kW        COP  4,15

UI1

UI2

UI3

UI4

UI5

UI6

UI7

UI8

UI9

Pot. Nom. Raffr.     14,0  kW

Dim. (H x L x P)                                 300 x 1300 x 700 mm

Pot. Nom. Risc.      16,0  kW
Livello press. sonora (max)             37 dB(A)

Unità interna canalizzabile a media prevalenza

Pot. Nom. Raffr.     14,0  kW

Dim. (H x L x P)                                 370 x 1210 x 656 mm

Pot. Nom. Risc.      8,9  kW
Livello press. sonora (max)             42 dB(A)

Unità interna canalizzabile a tutt'aria esterna

Pot. Nom. Raffr.     18,0  kW

Dim. (H x L x P)                                 450 x 1350 x 910mm

Pot. Nom. Risc.      20,0  kW
Livello press. sonora (max)             46 dB(A)

Unità interna canalizzabile alta prevalenza

Pot. Nom. Raffr.     5,6  kW

Dim. (H x L x P)                                 620 x 720 x 199 mm

Pot. Nom. Risc.      6,3 kW
Livello press. sonora (max)             40 dB(A)

Unità interna a pavimento (console)

Pot. Nom. Raffr.     2,2  kW

Dim. (H x L x P)                                 620 x 720 x 199 mm

Pot. Nom. Risc.      2,5 kW
Livello press. sonora (max)             32 dB(A)

Unità interna a pavimento (console)

Pot. Nom. Raffr.     3,6  kW

Dim. (H x L x P)                                 620 x 720 x 199 mm

Pot. Nom. Risc.      4,0 kW
Livello press. sonora (max)             37 dB(A)

Unità interna a pavimento (console)

Pot. Nom. Raffr.     5,6  kW

Dim. (H x L x P)                                 620 x 720 x 199 mm

Pot. Nom. Risc.      4,5 kW
Livello press. sonora (max)             39 dB(A)

Unità interna a pavimento (console)

Pot. Nom. Raffr.                    2,8  kW

Dim. (H x L x P)                                 285 x 820 x 227 mm

Pot. Nom. Risc.      3,2 kW
Livello press. sonora (max)             29 dB(A)

Unità interna a parete (boracay)

Pot. Nom. Raffr.     2,8  kW

Dim. (H x L x P)                                 620 x 720 x 199 mm

Pot. Nom. Risc.      3,2 kW
Livello press. sonora (max)             36 dB(A)

Unità interna a pavimento (console)

DEU1

Deumidificatore a parete a vista
Capacità di deumidificazione 46 l/giorno

Unità esterna a PdC con compressore ad Inverter
Sistema a portata variabile di refrigerante

Unità esterna a PdC con compressore ad Inverter
Sistema a portata variabile di refrigerante

Unità esterna a PdC con compressore ad Inverter
Sistema a portata variabile di refrigerante

APPARECCHIATURE IMPIANTI

250x200

550RIG

350x200

1100RIG

600x200

2100RIG

600x200

2100RIG

350x200

1100RIG

350x200

1000RIG

UE1 UE1

UE3

350x200

1000RIG

600x400

2100PAE

600x400

2100PAE

...

2200ESP

REC1

REC1

UE2

350x400

1200PAE

...

2100ESP

350x200

1200RIG

600x200

2100RIG

600x200

2100RIG

600x200

2100RIG

250x200

550RIG

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA - PIANO INTERRATO - SCALA 1:100 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO INTERRATO - SCALA 1:100 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA E DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO TERRA - SCALA 1:100

ANTE OPERAM - PROSPETTO PIAZZALE DELLA MINERVA - SCALA 1:100 POST OPERAM - PROSPETTO PIAZZALE DELLA MINERVA - SCALA 1:100

NOTE GENERALI:
Per i deumidificatori e le unità interne di condizionamento convogliare il corrispondente scarico condensa,
alla schematura esitente più vicina o in intercapedine; per le unità interne canalizzabili o riutilizzare gli
scarichi condense esistenti o convogliarle all'esterno dell'edificio.
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       BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.

B.F.

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è indicativo della sola
tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68

comma 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dott. Ing. Marco FAGIANI
(C.F. FGN MRC 74A19 H501V)

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma n. B-37266

CNR - Istituto di Nanotecnologia c/o dipartimento di Fisica

Università "La Sapienza" Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI DI CONDIZIONAMENTO ED ARIA PRIMARIA DI

RINNOVO A SERVIZIO DEI LABORATORI CNR INSTITUTO DI NANOTECNOLOGIE C/O
DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITA' LA SAPIENZA
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