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1. Premesse

la Stazione appaltante Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IGG)
intende procedere mediante procedura di gara all’affidamento della fornitura, installazione e resa operativa
di MC-ICP-MS con LA, Mass Filter e CC, piu single quad ICP-MS (di seguito denominato “sistema
MCICPMS”), CLUMPED ISOTOPES e SUPPORTING FACILITIES (di seguito denominato “sistema CLUMPED”,
Spettrometro di Massa a Rapporti isotopici con periferica per I'analisi dello spazio di testa (di seguito
denominato “sistema IRMS”), Catodoluminescenza a freddo con microscopio ottico (di seguito
denominato “sistema CATODO”) suddivisa in 4 (quattro) lotti funzionali da consegnare presso il luogo di cui
al successivo paragrafo § 3.1.

La fornitura si compone delle seguenti apparecchiature scientifiche:
- LOTTO 1 — “sistema MCICPMS”: uno spettrometro di massa multicollettore ad alta risoluzione a
sorgente ICP, equipaggiato con sistema di ablazione laser 193nm, pre-cell mass filter e collision cell
+ spettrometro di massa a quadrupolo singolo ICP-MS (“Sistema MCIPCMS”);

- LOTTO 2 —“sistema CLUMPED”: uno spettrometro di massa per I’analisi dei rapporti di isotopi stabili
degli elementi e dei loro aggregati molecolari (clumped), accoppiato ad una periferica dedicata alla
preparazione di campioni di carbonato e di un analizzatore elementare per matrici solide;

- LOTTO 3 — “sistema IRMS”: Uno spettrometro di massa a rapporti isotopici (IRMS) per I’analisi
isotopica di C, O, H, N, S, equipaggiato con periferica per preparazione di campioni di carbonato ed
analisi isotopica di gas raccolti nello spazio di testa;

- LOTTO 4 — “sistema CATODQ"”: Catodoluminescenza a freddo con microscopio ottico

2. Caratteristiche tecniche/funzionalita e dotazioni minime

Per ogni lotto, I'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalita e
dotazioni minime della fornitura stabilite nel seguito, pena I’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto
del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

2.1. Lotto 1 - “sistema MCICPMS” - CIG 9927813276

Il lotto 1 deve comprendere un sistema che sara dedicato allo studio di sistematiche di isotopi stabili non
convenzionali e stabili radiogenici, sia per analisi puntuali che in soluzioni acquose di matrici ambientali e
geologiche. Deve avere la capacita di lavorare a bassa, media e alta risoluzione, e avere, a bassa risoluzione
una trasmittivita del 100% con potere di risoluzione >300. Deve essere equipaggiato con almeno un
dispositivo SEM (lon Counting) e almeno 9 amplificatori, con resistori associati di resistivita da 10! a 10
Ohm in modo da consentire il conteggio contemporaneo di almeno 9 masse, con dispersione di massa di
almeno il 17%, e con sensibilita tale da poter analizzare la composizione isotopica di Li, B, Ca, Mg, Fe, Sr, Nd,
Hf, U, Th, Pb in soluzione di concentrazione minima pari o inferiore a 20 ppb con riproducibilita esterna di
almeno 1%e. per la composizione isotopica di Li, B, di 0.5%o per la composizione isotopica di Ca, Mg e Fe e di
0.1%. per la composizione isotopica di Sr e Nd. Deve comprendere ogni sistema necessario a garantirne la
funzionalita (e.g. sorgente plasma, chiller, computer con software). Deve essere equipaggiato con sistema di
ablazione laser 193 nm di tipo ultra-short pulse operante almeno a 200 Hz e fornito di software per
I'acquisizione e per il trattamento del dato. Il sistema deve anche essere equipaggiato con sistemi di filtraggio
volti all’eliminazione di interferenze isobariche che comprendano filtro di massa pre-cell e Collision Cell (o
collision reaction cell) operante con almeno 2 gas. La fornitura deve anche comprendere un single quad ICP-
MS per la determinazione di elementi in traccia e ultratraccia con autocampionatore, e ogni sistema
necessario a garantirne la funzionalita (e.g. sorgente plasma, chiller, computer con software).
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2.1.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.1.1.1. Installazione e avvio operativa

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata nei locali dell’Istituto IGG,
Edificio B, Laboratorio n. 31 - Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, provvedendo al trasporto,
montaggio ed avvio operativo. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente
funzionante.

2.1.1.2. FormazioneErrore. Il segnalibro non é definito.

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 18 (diciotto) ore, in 3 (tre)
giorni lavorativi consecutivi, fatta salva I'offerta migliorativa presentata in sede di gara. |l programma dovra
essere tenuto preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato,
secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Detto programma dovra
essere avviato entro 30 (trenta) giorni solari dal superamento della verifica di conformita della
strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno essere in
lingua italiana e/o inglese.

2.1.1.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero
periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.1.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi per I'assistenza on site e 3 (tre) giorni
lavorativi per I'assistenza da remoto, fatta salva |'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Tale
intervento é finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalita della strumentazione o,
nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L'aggiudicatario
dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60 (sessanta) mesi successivi allo scadere
della garanzia di legge.

2.2. Lotto 2 - “Sistema CLUMPED” — CIG 9931897CAC

La strumentazione per misure di Clumped Isotopes consiste di uno specifico Isotope Ratio Mass Spectrometer
(IRMS), ovvero uno spettrometro di massa per |’analisi dei rapporti di isotopi stabili degli elementi e dei loro
aggregati molecolari (clumped), accoppiato ad una periferica dedicata alla preparazione di campioni di
carbonato e di un analizzatore elementare per matrici solide. Tale strumentazione deve rispondere ai
seguenti requisiti tecnici:

- Lo spettrometro di massa deve avere collettori standard per la misura dei rapporti isotopici di C, N,
O, S e H, extra collettori con resistori adatti (10213) per la misura delle abbondanze CO,-47, CO,-48,
e CO,-49 e un sistema di controllo della linea di base. Lo strumento deve inoltre permette la misura
di 02 (m/z 32, 33 e 34) in modo da definire il rapporto ’0/*0, N, (m/z 28 e 29) e CO (m/z 28 and
30). La configurazione deve essere sia dual-inlet sia continuos-flow (CF) e deve comprendere il
sistema di alto vuoto computerizzato a prova di guasto (tramite sistemi di controllo), con una pompa
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turbomolecolare raffreddata ad aria. Lo spettrometro deve rispondere alle seguenti specifiche
minime:
i) Sensibilita assoluta: 600 molecole di CO, per ione m/z 44, in condizioni normali di
funzionamento Dual Inlet;
ii) Sensibilita in modalita CF: 900 molecole di CO; per ione m/z 44 con carico di He garantiscono
una linearita del rapporto isotopico migliore di 0.02 %o / nA;
iii) Stabilita del sistema: < 10 ppm sulla scala di massa;
iv) H3-Factor: < 10 ppm/nA;
v) Stabilita H3-Factor: < 0.03 ppm/nA/h
Il Sistema Dual Inlet deve avere una precisione interna minima di:
i)13C (COy) 0.005 %o con dimensioni del campione >70 bar-uL
ii)80 (C0O,) 0.01 %o con dimensioni del campione >70 bar-pL
iii)?H (H2) 0.09 %o con dimensioni del campione >130 bar-pL

In modalita CF la precisione sul gas di riferimento minima deve essere:

i)13C (CO,) 0.06 %o per un segnale di 5 nAa 1.5V (SD 1 o per 10 impulsi consecutivi)
ii)180 (CO,) 0.08 %o per un segnale dinA a 1.5V (SD 1 o per 10 impulsi consecutivi)
iii) linearita sul gas di riferimento: 3C (CO2) 0.02 %o/nA

- La periferica per la preparazione dei carbonati deve essere in grado di processare campioni solidi di
dimensioni 3.5-10 mg (quantita come carbonati puri) per permettere la determinazione del D48. La
periferica deve essere in grado anche di trattare gas. Deve essere munita di sistema di controllo di
temperatura del sistema di acidificazione fino almeno a 110°C e deve essere fornito il contenitore
per I'azoto liquido (almeno 90 L) e il kit di sostituzione delle trappole per gli organici. La fornitura
deve includere anche il sistema per I'alto vuoto tramite pompe e controller.

- Il software dello spettrometro IRMS deve essere in grado di interfacciarsi con la periferica di
preparazione dei carbonati e deve essere provato con documentazione tecnica che il software ¢ gia
stato testato e usato.

- L'analizzatore elementare (EA) per matrici solide deve essere in grado di interfacciarsi con lo
spettrometro di massa incluso in questa fornitura e allo stesso tempo lavorare autonomamente per
la determinazione dei quantitativi di C e N con software dedicato. Deve trattare piu di 150 campioni
solidi mediante autocampionatore automatico, definire la quantita di carbonio e azoto di campioni
sia organici che inorganici e la rispettiva composizione isotopica. L’analizzatore deve essere dotato
di reattori in grado di raggiungere temperature di 1100. La fornitura deve includere un sistema che
permetta la corrispondenza automatica tra I'altezza del picco di riferimento e |'altezza del picco del
campione durante l'analisi, attraverso diluizione automatica.

Il sistema deve includere un Personal computer di ultima generazione e con monitor di almeno 27 pollici con
Microsoft Office Home & Business e deve essere dotato di sistema Window compatibile con il software per
la gestione dello spettrometro, della periferica per i carbonati e per I’'analizzatore elementare.

2.2.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.2.1.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata nei locali dell’Istituto IGG,
Edificio B, Laboratorio n. 10 - Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, provvedendo al trasporto,
montaggio ed avvio operativo. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente
funzionante. L’aggiudicatario dovra provvedere ad allacciare la strumentazione con le linee di gas gia
presenti in laboratorio ed interfacciare la strumentazione con eventuali macchinari gia presenti in laboratori.

IGG - Area della Ricerca CNR «Via G. Moruzzi, 1 +56124 - Pisa «igg@igg.cnr.it swww.igg.cnr.it @) ITIN=RIS
; ; ; b —
Partita IVA: 02118311006 - Codice Fiscale: 80054330586




~.+.._| Finanziato #5=%, Ministero : . o .
£ % | dall'Unione europea dell’'Universita i Italiadomani ( COhSIglIO Nazionale

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

T NextGenerationEU e della Ricerca delle Ricerche

2.2.1.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 5 (cinque) giorni, fatta salva
I’offerta migliorativa presentata in sede di gara. Il programma dovra essere tenuto on-site per almeno 3 (tre)
giorni presso la sede di consegna ed installazione e almeno due sessioni da remoto, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Detto
programma dovra essere avviato entro 60 (sessanta) giorni solari dal superamento della verifica di
conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento
dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.2.1.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva I'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero
periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.2.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, fatta salva I'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento & finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.

2.3. Lotto 3 - “sistema IRMS” - CIG 9931954BB6

Il sistema sara dedicato principalmente allo studio della composizione isotopica di carbonio ed ossigeno su
carbonati continentali e marini (sedimenti, speleotemi, suoli, foraminiferi, molluschi, ecc) per fini ambientali
e paleoclimatici. Secondariamente, il sistema potra analizzare la composizione isotopica del carbonio
inorganico disciolto ed essere facilmente espandibile tramite I'aggiunta di ulteriori periferiche per I'analisi di
altre matrici e sistematiche isotopiche. Il sistema dovra comprendere uno spettrometro di massa a rapporto
isotopici (IRMS) per I'analisi della composizione isotopica di elementi leggeri (C, O, H, N, S) introdotti come
gas in modalita “continuous flow”. Il dispositivo dovra combinare un alto livello di prestazioni analitiche con
un grande comfort di utilizzo e manutenzione. Lo strumento dovra offrire anche un alto grado di
automazione e tempi di calibrazione ridotti. Il controllo del buon funzionamento (test linearita, stabilita etc)
dovra essere facilmente realizzabile tramite software. | costi operativi e di manutenzione dovranno essere
ridotti, soprattutto per quanto riguarda il consumo di gas carrier (He). La sensibilita dello strumento dovra
essere > 1000 molecole di CO,/I (in modalita continuous flow), la risoluzione di massa dovra essere > 110
m/Am, la linearita sul gas di reference (10 pulses of reference CO2 at an amplitude of 5nA) dovra essere
<0.02%o/nA. La riproducibilita dovra essere migliore o pari a 0.1%o sia sul 613C che sul 6180. La sorgente
sara autoallineata sull'unita, il posizionamento del filamento sulla sorgente verra effettuato senza alcuna
possibilita di cattiva regolazione (ad esempio mediante semplice avvitamento sul corpo della sorgente).

Il riscaldamento radiante di tutte le superfici interne della sorgente dovra permettere di eliminare gli effetti
della memoria e del rumore di fondo dovuto all'acqua. L'analizzatore dovra essere dotato di un
elettromagnete per consentire rapidi salti di picco e I'accesso a tutte le masse. Un sistema di collettori
consentira il rilevamento delle relative masse di CO2, CO, N2, SO2, 02 e H2. || pompaggio dovra essere
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effettuato mediante una pompa turbomolecolare comandata da una pompa rotativa che beneficera, se
possibile, di un isolamento acustico. L'emissione di rumore causata dallo spettrometro dovra essere
preferibilmente <48 dB secondo le raccomandazioni europee. Lo spettrometro dovra essere interfacciato
con una periferica per la preparazione ed introduzione del campione. La preparazione dovra prevedere la
totale purificazione del campione gassoso, tramite colonna cromatografica con temperatura regolabile. La
periferica dovra inoltre essere equipaggiata con piastra termostatata regolabile ed autocampionatore dotato
di aghi per la fase di flussaggio elio ed il successivo prelievo di aliquote di gas dallo spazio di testa e loro
trasferimento nello spettrometro. In particolare, per consentire I'analisi routinaria di un alto numero di
campioni e massimizzare I'output analitico, la periferica dovra prevedere anche la gestione integrata dei
tempi e condizioni di reazione dei carbonati con acido, e I'acidificazione degli stessi. Sara contemplata la
possibilita di ospitare un secondo vassoio portacampioni anche di diverse dimensioni e caratteristiche
(termostatato o meno), per misurare campioni di tipologia diversa all’interno dello stesso run. La periferica
dovra essere in grado di gestire diverse quantita di analita (0,1-0,7 mg), eventualmente tramite meccanismi
di diluizione/concentrazione del campione, in modo da consentire I'analisi di campioni impuri con
percentuale variabile di carbonato.

Il sistema analitico (spettrometro, periferica ed autocampionatore) dovra essere integrato e completamente
gestito da un'unica piattaforma software. Dovra essere fornito un computer adeguato con un processore,
una memoria e un disco rigido di capacita sufficiente, le connessioni e le porte necessarie, un monitor. Il
software dovra permettere la calibrazione completa dello spettrometro (compreso il tuning fine delle
intensita), la gestione dei reference gas e dei gas carrier (CO2 e He nella configurazione qui proposta), e la
totale gestione delle diverse fasi di preparazione ed analisi del campione, con la possibilita di creare
facilmente metodi e routine analitiche diversi in modo da adattarsi a campioni differenti per tipologia e
quantita. | dati isotopici grezzi prodotti dall’analisi dovranno essere gestibili e calibrabili tramite il software
ed anche esportabili offline.

2.3.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.3.1.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata nei locali dell’Istituto IGG,
Edificio B, Laboratorio n. 37 - Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, provvedendo al trasporto,
montaggio ed avvio operativo. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente
funzionante. L’aggiudicatario dovra provvedere ad allacciare la strumentazione con le linee di gas gia
presenti in laboratorio.

2.3.1.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 3 (tre) giorni, fatta salva
I’offerta migliorativa presentata in sede di gara. Il programma dovra essere tenuto on-site per almeno 2 (due)
giorni presso la sede di consegna ed installazione e almeno 1 (una) sessione da remoto, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Detto
programma dovra essere avviato entro 60 (sessanta) giorni solari dal superamento della verifica di
conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento
dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.3.1.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dal
superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva |'offerta migliorativa presentata
in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle
parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di
trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per I'intero
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periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali
upgrade alle licenze software.

2.3.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, fatta salva |'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale intervento e finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle
funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cio non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli
interventi necessari. L’aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per 60
(sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.

2.4. Lotto 4 - “sistema CATODO” - CIG 9931992B12
La catodoluminescenza a freddo, ovvero la luce emessa da un campione in seguito ad eccitazione da fascio
elettronico osservata tramite microscopio ottico, fornisce indicazioni sulla genesi, provenienza e alterazione
dei materiali analizzati.
La strumentazione richiesta per il lotto 2 deve comprendere i seguenti elementi:

- unsistema di CL a freddo con camera sottovuoto;

- un sistema di controllo elettronico connesso ad un PC (esterno alla gara) attraverso un cavo USB in

grado di gestire voltaggio e corrente e micro-valvole per I'immissione di gas.

- unsistema di pompaggio

- un microscopio ottico

- software per gestire i movimenti X-Y e software per PC

Nel dettaglio la strumentazione sopracitata dovra avere le seguenti specifiche tecniche:

Sistema di CL a freddo con camera sottovuoto

- catodoluminescenza a freddo caratterizzato da una stabilita del plasma da 2kV a 22kV e da 25pA a
600pA.

- ripresa automatica su una superficie 69mm x 39 mm con movimenti X, Y motorizzati con joystick e
controllati via software.

- risoluzione spaziale <1 um.

- camera d’alluminio fissata al microscopio e dotata di due finestre di vetro

- due supporti portacampioni per 2 vetrini geologici, con alzata per campioni geologici

- controllo del fascio da PC in modalita riflessione per campioni solidi e di trasmissioni per sezioni sottili

- piastra rimovibile con 2 connessioni: una per il plasma e una per il fascio di riflessione

- sistema di rottura del vuoto

- un morsetto a flangia per fissare il sistema di pompaggio

L'unita di controllo elettronico
- On/Off automatico per |'alta tensione, controllato dal livello di vuoto
- connessione al PC (esterno alla gara) con un cavo USB
- tensione e corrente controllate dal PC, visualizzazione sul monitor del PC della tensione KV e della
corrente in pA
- Valvola controllata dal PC per l'ingresso del gas, Aria, Ar, He.

Sistema di pompaggio
- pompa a secco e con fornitura delle connessioni per il circuito di vuoto.
- vuoto di 0.03 mbar o minore
- misura del vuoto tramite termocoppia, visualizzata sul monitor del PC
- sistema di sicurezza sull'alta tensione legata al livello di vuoto

Microscopio ottico
- Focalizzazione D2
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- camera “low light level” controllata da software

- rotazione degli obiettivi (5 posizioni)

- 5 obiettivi (x5, x10, x20, x50, x100)

- adattamento per telecamera

- protezione per 5 obiettivi per luce esterna e RX

- illuminazione esterna controllata da PC

- sistema per analisi in catodoluminescenza, luce polarizzata e bianca con polarizzazione manuale

Software
- Software per PC
- Software per stage in grado di calibrare la camera, programmare gli stage di scanning, processare le
immagini

2.4.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.4.1.1. Installazione e avvio operativo

La strumentazione oggetto della presente procedura dovra essere installata nei locali dell’Istituto IGG,
Edificio B, Laboratorio n. 4 - Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, provvedendo al trasporto,
montaggio ed avvio operativo. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente
funzionante.

2.4.1.2. Formazione

L’aggiudicatario dovra garantire un programma di addestramento all’'uso ed alla manutenzione ordinaria
della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 14 (quattordici) ore, in 2
(due) giorni lavorativi consecutivi, fatta salva I'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Ill programma
dovra essere tenuto preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale
specializzato, secondo un calendario che dovra essere concordato con la stazione appaltante. Tale
addestramento dovra essere libero per il personale del laboratorio o personale indicato dalle responsabili
del laboratorio. Detto programma dovra essere avviato entro 60 (sessanta) giorni solari dal superamento
della verifica di conformita della strumentazione, salvo diverso accordo. |l corso e la documentazione di
addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.4.1.3. Garanzia

La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovra coprire un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data
dal superamento della verifica di conformita della strumentazione, fatta salva l'offerta migliorativa
presentata in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con
esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo)
necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella
garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed
installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, I'aggiudicatario dovra impegnarsi a fornire
gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

2.4.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di guasto I'aggiudicatario dovra essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione
effettuata a mezzo PEC entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi giorni lavorativi, fatta salva |'offerta
migliorativa presentata in sede di gara. Tale intervento é finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino
delle funzionalita della strumentazione o, nel caso in cui cid non sia possibile, alla valutazione del guasto e
degli interventi necessari. L'aggiudicatario dovra garantire la disponibilita delle parti di ricambio almeno per
60 (sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge.
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3. Modalita di esecuzione della fornitura
3.1. Luogo di consegna e installazione

NUMERO

CIG INDIRIZZO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
LotTo

Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, Istituto di Geoscienze e Georisorse
1 9927813276 | di Pisa del consiglio nazionale delle ricerche (IGG — CNR), sede di Pisa, Via G.
Moruzzi 1, 56124, Pisa (PI) - Edificio B, Laboratorio n 31

Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, Istituto di Geoscienze e Georisorse
2 9931897CAC | di Pisa del consiglio nazionale delle ricerche (IGG — CNR), sede di Pisa, Via G.
Moruzzi 1, 56124, Pisa (PI) - Edificio B, Laboratorio n. 10

Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, Istituto di Geoscienze e Georisorse
3 9931954BB6 | di Pisa del consiglio nazionale delle ricerche (IGG — CNR), sede di Pisa, Via G.
Moruzzi 1, 56124, Pisa (PI) - Edificio B, Laboratorio n. 37

Area della Ricerca del CNR di Pisa Via Moruzzi 1, Istituto di Geoscienze e Georisorse
4 9931992B12 | di Pisa del consiglio nazionale delle ricerche (IGG — CNR), sede Pisa, Via G. Moruzzi
1, 56124, Pisa (Pl) - Edificio B, Laboratorio n. 4

3.2. Termini di consegna e installazione

Le forniture relative ad ogni singolo lotto dovranno essere consegnate ed installate entro il termine di
12 (dodici) mesi decorrenti dal verbale di inizio attivita, in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di avvio dell’attivita (successivo alla stipula del contratto di appalto), sottoscritto da
entrambe le parti, indicato nella sottostante tabella:

NUMERO CIG TERMINE DI CONSEGNA ED
LotTO INSTALLAZIONE
1 9927813276 12 ME