


RELAZIONE OFFERTA TECNICA
Affidamento per la  fornitura e installazione di “Infrastruttura di Calcolo e storage iperconvergente”, presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del Progetto di potenziamento dell’Infrastruttura di Ricerca “Space Technologies and Applications Centre-Upgrade – STAC UP”. Spesa cofinanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020 – Avviso per il Sostegno a Infrastrutture di Ricerca Regionali approvato con DGR n. 402 del 28.06.2019. CUP G39J19000770007	
Lotto 1 CIG 9655645A50 – CUI F80054330586202200133 – CPV 30210000-4 
Lotto 2 CIG 96556595DF – CUI F80054330586202200134 – CPV 30210000-4 

Il presente modulo deve essere compilato, trasformato in pdf e firmato in firma digitale. Il modulo non dovrà essere alterato (es.: eliminazione tabelle/righe/contenuti)
Nota: indicare con una ‘x’ l’offerta che si intende proporre.
[bookmark: _Toc21509560][bookmark: _Toc109136873][bookmark: _Toc129334266]Lotto 1 - n. 14 server iperconvergenti comprensivi di rack ed accessori
	CARATTERISTICHE
	Indicare con una “X” l’offerta che si intende proporre e dettagliare se necessario con le dovute descrizioni

	Incremento performance CPU (7 punti)
CPU Intel Xeon Gold con base frequency > 2,4 GHz, almeno 28 core fisici, cache > 36MB
	

	Espandibilità dell’Array dischi interno (5 punti) 
Backplane a dischi in grado di ospitare contemporaneamente almeno 12 HDD 3.5” con connessione SAS e 4 HDD 2.5” SSD 
	

	Incremento capacità installata – Array Storage interno (max 8 punti)
2 punti per ogni disco 12TB NLSAS aggiuntivo rispetto ai 96T di base installati
Formula per il coefficiente: 
La formula rappresenta il valore minimo fra 1 (coefficiente massimo) e il prodotto di  (che rappresenta il numero di dischi aggiuntivi da 12TB NLSAS) per 0.25 (che rappresenta l’incremento del coefficiente per ogni disco aggiuntivo )
	

	Incremento capacità CACHE controller RAID (2 punti)
Incremento a 8 GB della capacità della CACHE del controller RAID
	

	Efficienza Alimentazione ridondata (4 punti)
Alimentazione ridondata in grado di erogare almeno 2400W+2400W, in modo da poter supportare CPU con valori di TDP superiori a 205W
	

	Incremento dalla capacità Memoria RAM (15 punti) 
Incremento della RAM a 768GB (512+256GB)
	

	MIGLIORIE COMUNI AI SERVER C e D (max. 10 punti)
	

	Incremento performance CPU (3 punti)
CPU Intel Xeon Gold con base frequency > 2,0 GHz, almeno 28 core fisici, cache > 36MB
	

	Espandibilità dell’Array dischi interno (5 punti) 
Backplane a dischi in grado di ospitare contemporaneamente almeno 12 HDD 3.5” con connessione SAS e 2 HDD 2.5” SSD 
	

	Incremento capacità CACHE controller RAID (2 punti)
Incremento a 8 GB della capacità della CACHE del controller RAID
	

	SPECIFICHE SERVER D (max. 7 punti)
	

	Incremento dalla capacità Memoria RAM (3 punti) 
Incremento della RAM del Server tipo D da256GB di base a 512 GB
	

	Incremento capacità installata – Array Storage interno (max. 4 punti)
2 punti per ogni disco aggiuntivo da 1.92TB SSD SATA Mix Use
Formula per il coefficiente: 
La formula rappresenta il valore minimo fra 1 (coefficiente massimo) e il prodotto di  (che rappresenta il numero di dischi aggiuntivi da 1.92TB SSD SATA Mix Use) e 0.5 (che rappresenta l’incremento del coefficiente per ogni disco aggiuntivo )
	

	MIGLIORIE COMUNI AI SERVER A – C - D (max. 22 punti)
	

	Estensione della garanzia (max. 20 punti) 
5 punti per ogni anno aggiuntivo, rispetto ai 3 anni di base. (Garanzia ufficiale del Brand, proposta in offerta, da attivare contestualmente alla fornitura)
Formula per il coefficiente: 
La formula rappresenta il valore minimo fra 1 (coefficiente massimo) e il prodotto di  (che rappresenta il numero di anni di garanzia aggiuntivi, rispetto ai 3 anni di base) e 0.2 (che rappresenta l’incremento del coefficiente per ogni anno aggiuntivo di garanzia )
	

	[bookmark: _Hlk129332054]Sistema Qualità (max 2 punti)
1 punto per ogni ulteriore certificazione posseduta dal fornitore. Ad esempio:
Certificazione ISO9001
Certificazione ISO 27001/14001/37001/45001
Formula per il coefficiente: 
La formula rappresenta il valore minimo fra 1 (coefficiente massimo) e il prodotto di  (che rappresenta il numero di ogni ulteriore certificazione posseduta dal fornitore rispetto a quelle obbligatorie) e 0.5 (che rappresenta il punteggio ogni ulteriore certificazione posseduta dal fornitore )
	




Lotto 2 - n. 6 workstation portatili
	CARATTERISTICHE
	Indicare con una “X” l’offerta che si intende proporre e dettagliare se necessario con le dovute descrizioni

	Incremento performance CPU (25 punti)
CPU Intel Core i9 con caratteristiche superiori alla configurazione base costituita da almeno 5,6 GHz di frequenza, almeno 24 core fisici, e almeno 36MB di cache
	

	Incremento dalla capacità Memoria RAM (25 punti) 
Incremento della RAM a 128 Gb complessivi rispetto alla configurazione base costituita da 64 Gb, aventi caratteristiche uguali o superiori a quella indicata nel capitolato
	

	Incremento performance della scheda grafica (25 punti) 
Scheda grafica con caratteristiche superiori alla configurazione base costituita da almeno 9728 CUDA Cores, 16 Gb di RAM GDDR6X e boost clock 2.51Ghz
	

	Zaino per trasporto (max 5 punti)
Zaino adatto al trasporto della workstation
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