GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN “SISTEMA DI  PORTACAMPIONI PER MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE IN SITU PER L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” 
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RUP DOTT. ROSARIO CORRADO SPINELLA


OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


Descrizione generale del sistema: 
………………………….


Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato: 

	N°
	REQUISITO TECNICO MINIMO
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ SE IL REQUISITO MINIMO È PRESENTE

	1
	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA COME RIPORTATE AL CAPITOLO 2.4 
	

	2
	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA (A)PER ANALISI IN-SITU PER RISCALDAMENTO E MISURE ELETTRICHE COME RIPORTATE AL CAPITOLO 2.4.1.
	

	3
	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA (B)PER ANALISI IN-SITU IN AMBIENTE LIQUIDO CON RISCALDAMENTO E MISURE ELETTROCHIMICHE COME RIPORTATE AL CAPITOLO 2.4.2.
	

	4
	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA (C)PER ANALISI IN-SITU IN AMBIENTE GASSOSO CON RISCALDAMENTO COME RIPORTATE AL CAPITOLO 2.4.3.
	

	5
	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DELLE PARTI COMUNI AI SISTEMI (A)(B)(C) COME RIPORTATE AL CAPITOLO 2.4.4.
	





[bookmark: _GoBack]Caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a (se alcuni dei punti elencati facessero parte dei requisiti tecnici andrebbero tolti da qui perché li devono descrivere nel punto precedente):

- Caratteristiche del sistema per analisi in-situ per riscaldamento e misure elettriche;
- Caratteristiche del sistema per analisi in-situ in ambiente liquido;
- Caratteristiche del sistema per analisi in-situ in ambiente gassoso;
- Caratteristiche delle parti comuni ed eventuali parti interscambiabili; 



Caratteristiche tecniche migliorative offerte secondo la seguente tabella, oggetto di valutazione:
	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ L’OPZIONE CHE SI INTENDE OFFRIRE

	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative del sistema heating e biasing (A)

	1
	avere sulla punta un numero contatti elettrici utilizzabili superiore a 6
	
	
	
	

	2
	garantire un range di tilt angolare all’interno del pezzo polare UHR: Alpha ≥±19°, beta ≥ ± 15° Beta, ottimizzato per analisi EDS e documentato.
	
	
	
	

	3
	I dispositivi di riscaldamento MEMS del sistema devono utilizzare un materiale di membrana riscaldante che garantisca un’alta variazione di resistenza >2.000 Ohm tra la temperatura ambiente e la temperatura massima specificata in modo per garantire un errore di misura minimo e consentire l’uso di due soli contatti per la misura accurata della temperatura.
	
	
	
	

	4
	essere in grado di riscaldare a temperatura ≥1300°C senza bias e ≥ 900°C con bias
	
	
	
	

	5
	garantire la trasmissione di segnali dalla sorgente del segnale al campione molto veloci ad una frequenza ≥50MHz
	
	
	
	

	6
	fornitura di un kit aggiuntivo assortito di almeno 10 coppie di nano-chips con film si supporto trasparente agli elettroni
	
	
	
	

	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative del sistema portacampione per analisi in-situ in ambiente liquido (B)

	7
	Avere l’immissione e l’uscita del liquido all’interno del chip e in un unico canale microfluidico privo di ramificazioni. Il campione deve essere posto all’interno di tale canale in modo da garantire un’interazione immediata campione-liquido, offrendo la possibilità di controllare in modo indipendente la portata e lo spessore del liquido, riscaldando o polarizzando il campione.
	
	
	
	

	8
	garantire un range di tilt angolare all’interno del pezzo polare UHR >15° ottimizzato per analisi EDS ottimizzato per analisi EDS e documentato.
	
	
	
	

	9
	fornitura di un kit aggiuntivo di almeno 10 coppie di nano-chips per misure in liquido (almeno 5 coppie) ed elettrochimiche (almeno 5 coppie)
	
	
	
	

	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative del sistema portacampione per analisi in-situ in ambiente gassoso (C)															

	10
	Avere l’immissione e l’uscita del gas direttamente all’interno del chip e consentire il cambio del gas, il mescolamento ed il controllo dei gas in modo continuo in tempo reale durante l’esperimento in-situ senza interrompere l’esperimento.
	
	
	
	

	11
	Garantire un range di tilt angolare Alpha all’interno del pezzo polare UHR superiore a 15° ottimizzato per analisi EDS ottimizzato per analisi EDS.
	
	
	
	

	12
	il portacampioni deve essere fornito di un collettore per l’introduzione di vapore d’acqua completo di connessioni e valvole di controllo 
	
	
	
	

	13
	essere fornito di uno spettrometro di massa per l’analisi dei gas residui (RGA) capace di rivelare range di massa ≤ 200 a.m.u.;
	
	
	
	

	14
	fornitura di un kit aggiuntivo di almeno 10 coppie di nano-chips per misure in liquido (almeno 5 coppie) ed elettrochimiche (almeno 5 coppie)
	
	
	
	

	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative delle parti comuni dei System (A), (B) e (C)

	15
	I sistemi (b) e (c), devono essere forniti di portacampioni indipendenti e complete di connessioni (liquido/gas);
	
	
	
	

	16
	i sistemi devono garantire l’utilizzo dello stesso chip anche sui partacampioni compatibili ai microscopi Thermo Fisher Scientific in modo da rendere flessibili le analisi su diversi strumenti.
	
	
	
	

	17
	aggiornamenti software garantiti per almeno 5 anni.
	
	
	
	

	18
	sistema in grado di effettuare la misura della dose elettronica, mediante gabbia di faraday, corredato di un software che memorizzi e tenga traccia della dose di elettroni per ogni settore del campione
	
	
	
	

	19
	sistema di controllo che permetta la compensazione della deriva del campione mediante il pilotaggio del goniometro dello strumento attraverso una scheda hardware e un software dedicati, quest’ultimo dotato di licenza d’uso perpetua e che consenta la raccolta e sincronizzazione di tutti i dati.
	
	
	
	

	20
	Licenze perpetue per tutti i software forniti sia online che offline (controllo, acquisizione ed analisi dati).
	
	
	
	








Caratteristiche e costo del servizio di assistenza in garanzia

……………………
