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Elenco Fasi di Lavorazione

N. DESCRIZIONE

1 DEMOLIZIONI

2 Demolizione di intonaco esterno

3 Demolizione di massetto

4 Demolizione di murature a mano

5 Demolizione di pavimenti esterni

6 Demolizione rivestimenti esterni

7 Rimozione di canali e discendenti

8 Rimozione di impianti

9 Rimozione lastre di pietra

10 Rimozione manto impermeabilizzante

11 Rimozione di scossaline canali di gronda e pluviali
12 OPERE EDILI

13 Muratura in mattoni tipo lecablocco

14 Muratura in mattoni

15 Setti in calcestruzzo

16 Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa
17 Massetti esterni in conglomerato cementizio
18 Smontaggi e rimozioni di paramenti in pietrame
19 Formazione di tracce e fori

20 Chiusura di tracce e fori

21 Riposizionamento del concio lapideo

22 Intonaco esterno a mano

23 Pavimentazioni autobloccanti

24 Posa canalette, cunette e fossi di guardia

25 Pavimentazioni esterne

26 PULITURE

27 Pulizia di paramenti murari con acqua a pressione
28 Trattamento contro attacchi biologici

29 OPERE DA PITTORE

30 Tinteggiatura pareti esterne

31 Verniciatura opere in ferro

32 Verniciatura opere in legno

33 Stuccatura e microstuccatura

34 OPERE IN FERRO E LEGNO

35 Realizzazione scala esterna in metallo

36 Posa in opera di elementi metallici

37 Montaggio controsoffitti in legno

38 IMPIANTI

39 Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
40 Posa di tubazione per linee elettriche

41 Posa di sostegno a mano




42

Posa di plafoniera su palo di sostegno

43

CANTIERIZZAZIONE

44

Delimitazione lavori




Demolizione di intonaco esterno

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio

Cesoiamento - stritolamento Possibile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibil Grave Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Vibrazioni Possibile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativi Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto
Investimento Possibile Grave Alto
Elettrocuzione Possibile Grave Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme, idonee ad eliminare il pericolo di
caduta di persone e cose quando si eseguono lavori ad altezze superiori a m. 2,0 da terra; sotto il ponte di
servizio deve essere presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.E vietato usare scale, ponti su
ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate.Interdire la zona sottostante i lavori e
proteggere i passaggi obbligato. Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. E'
consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integritd dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee
in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.L'allontanamento
dei materiali verra effettuato o con argani o utilizzando tubi di convogliamento dei materiali. E vietato depositare
materiali sugli impalcati. L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. |
lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.ll datore di
lavoro deve informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi.
Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o
devono esser adoperati piu operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o
visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai
lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su
pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO



Durante la retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro
deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato l'uso per scopi differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi. L'utilizzo deve essere consentito,solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

!
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: é obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: & obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

@
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Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o0 parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Demolizione di massetto in calcestruzzo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio

Cesoiamento - stritolamento Possibile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibil Grave Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Vibrazioni Possibile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativi Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Possibile Grave Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello
elettrico. Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.ll dirigente di cantiere e i preposti
devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza da
utilizzare. Le attrezzature elettriche devono essere leggere e poco ingombranti con doppio isolamento ed &
controindicato dalle norme CEIl il collegamento all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione
elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante |'esecuzione dei
lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico. Curato l'allontanamento dei materiali al fine di evitare accatastamenti su strutture interne.
Questo verra effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per I'uomo e
parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale non deve
superare l'altezza di 2 m. dal piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere
specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. L'imbracatore
dovra conoscere il carico da sollevare e predisporre imbracature idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il
tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. Quando il carico & superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. | lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe
di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico e idonei otoprotettori.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio
isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati
allimpianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si
lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente
elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi alle portate indicate dai cartelli.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunqgue non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di



alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione del rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.




Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore a mano

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
verifichi del Rischio

Cesoiamento - stritolamento Possibile Grave Alto
Seppellimento Altamente probabile [Grave Notevole
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibil Grave Alto
Vibrazione Possibile Significativo Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche |Possibile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativi Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto
Investimento Possibile Grave Alto
Elettrocuzione Possibile Grave Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilitd e predisporre i puntellamenti
necessari.Vietare I'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona
sottostante le demolizioni. Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; vietando lavori a distanza
inferiore a metri 5 anche se a bassa tensione.La demolizione deve avvenire con cautela per evitare che a causa
della riduzione del grado d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente.Si procedera dall'alto
verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere. Allestire gli impalcati per eliminare il pericolo di
cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.La demolizione di muri deve essere
fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a
2m. da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari. Nei lavori all'interno ad altezza non superiore a 2m. si
possono utilizzare ponti su cavalletti regolamentari.E' vietato lavorare sui muri in demolizione ed effettuare
lavorazioni nei suoi pressi. Quando l'altezza é inferiore a 5m. & possibile derogare dall'uso dei ponteggi
obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i 2-5 metri.Mettere a
disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. Curare
l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne, attraverso tubi di convogliamento
dei materiali, vietando di gettare materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per 'uomo e parte terminale
inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. Ogni qualvolta il carico & superiore a 30 Kg, devono essere
messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o
devono esser adoperate opportune procedure.ln questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe
di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico e idonei otoprotettori.ll
personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. Prestare attenzione
guando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.



AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato 'accumulo di materiale sugli
impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Le linee elettriche aeree
a conduttori nudi devono distare minimo 5 metri.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del
ponteggio é consentito solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Accertarsi della planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. |
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Le linee elettriche aeree si devono trovare a una
distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)

DPI e Segnaletica

" s | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.




Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio

Cesoiamento - stritolamento Possibile Grave Alto
Seppellimento Altamente probabile [Grave Notevole
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibile Grave Alto
Vibrazione Possibile Significativo Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativi Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Delimitare I'area dell'intervento ed interdire la zona ai non addetti ai lavori.lrrorare frequentemente le parti da
rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.ll dirigente di cantiere e i preposti
devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza
d'adoperare.Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti
sottostanti.E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco
ingombranti.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter
essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o
impiegati piu operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su
pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato usare l'autocarro per
scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.



Valutazione del rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.



Demolizione di rivestimenti esterni e relativi sottofondi

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
verifichi del Rischio

Cesoiamento - stritolamento Possibile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibile Grave Alto
Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Vibrazione Possibile Significativo Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Elettrocuzione Probabile Significatico Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Possibile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Delimitare l'area d'intervento ed allontanare i non addetti ai lavori.Per lavori & svolti ad altezza superiore a metri
2,0 & necessario l'allestimento di opera provvisionale ed accertarsi preventivamente delle condizioni del
ponteggio e della sua regolarita alle norme.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza
allo stesso modo.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente
predisporre le mezzepontateControllare la corretta stabilizzazione della base dei trabattelli. E' consentito I'uso, di
utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da
istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non
poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e
collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera utilizzando tubi
di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la
velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunqgue, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal
piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nellarea di cantiere specificatamente destinata o
convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o il carico in appositi cassoni e con calo a terra con la gru.
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita,evitando i tiri obliqui ed evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.Quando il carico e
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori
devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con
filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore. Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso
rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e
depositato in cantiere.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.Prestare attenzione



quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari
su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'
vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza
(minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in
quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Operatore gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

T s | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: e obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.
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Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Rimozione di canali di gronda, converse e pluviali in rame o altro
metallo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio

Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Caduta di materiali dall’'alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall’alto Possibile Grave Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Proiezione di schegge e frammenti Possibile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Accertarsi della resistenza di tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare
ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di
caduta.Accertare I'esistenza del ponteggio su tutte le facciate, di altezza tale da superare di 1,20 metri la quota
del canale di gronda, dotato di mantovana parasassi sulle zone di passaggio.Quando non € possibile realizzare
impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre il piano di gronda, gli operai devono indossare
idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. Disporre la
protezione intorno ai lucernari, coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di sicurezza.l lavori
sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la
velocita del vento supera i 60 Km/h.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento
e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee
in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.Curare
l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi. Si procedera
mediante il carico dello stesso su appositi cassoni o tramite idoena imbracatura e calo a terra con la gru ed
accatastati nell'area di cantiere destinata alla scopo e poi caricati nell'autocarro ed allontanati.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante
le pause di lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo di materiale sugli
impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E



vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio & consentito, solo al personale addetto
ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

g
—_—

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio € manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

|

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

,_
e

=>

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

> @



Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru




Rimozione di impianti in genere

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di scarico per lo smaltimento
delle acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali dellimpianto di riscaldamento, condutture impianto
elettrico.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
verifichi del Rischio

Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Caduta di materiali dall’alto Possibile Modesto Medio
Caduta dall'alto Possibile Grave Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Vibrazioni Possibile Modesto Medio
Proiezione di schegge e frammenti Possibile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Ustioni Possibile Grave Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25
volts verso terra se alternata.Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. Accertarsi dell'assenza
dell'amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni. E' vietato il taglio a cannello
od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano materie che possono dar
luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio pud comunque essere
consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto.Effettuare i tagli o le saldature con fiamma
ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.E'
consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integritd dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee
in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.L'uso delle scale
guale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio e
considerato limitato.L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati.Quando il carico
e superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l
lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere,
occhiali o visiera di protezione.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe pit di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di



alimentazione e la funzionalita.Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La
scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso.Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua
l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E'scansigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione del rumore
Generico 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.



Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Rimozione di lastroni in pietra di rivestimento

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio

Caduta di materiali dall’alto Altamente probabile [Significativo Notevole
Caduta dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Cesoiamento - Stritolamento Probabile Grave Alto
Elettrocuzione Possibile Modesto Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
Rumore Altamente probabile [Significativo Notevole
Vibrazioni Possibile Modesto Medio
Proiezione di schegge e frammenti Possibile Significativo Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0
e necessario l'allestire le opere provvisionali.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di
sicurezza allo stesso modo.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Il
dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare
dovranno essere leggere e poco ingombranti.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.Verificare [lintegrita dei cavi
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente
durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere
protetto da interruttore magnetotermico.Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su
strutture interne.Quando il carico supera i Kg 30 ripartirlo tra pit lavoratori o con mezzi idonei.l lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro
specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V)
o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su
pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non
toccarli con parti metalliche dell'utensile.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

AUTOCARRO



Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari
su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'
vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati.Accertarsi della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo &
consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

b
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

=>
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Nome: imbracatura

Descrizione: é obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio € manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

L)

-

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: & obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

-



Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o0 parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Rimozione manto impermeabilizzante

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
verifichi del Rischio

Caduta di materiali dall’alto Altamente probabile [Significativo Notevole
Caduta dall’alto Probabile Grave Alto

Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Accertarsi della resistenza dei tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da
utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di
caduta.Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire I'opera provvisionale, per eliminare il pericolo di caduta
dall'alto. E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le
mezzepontate.Quando non & possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m.
1.20 oltre I'ultimo impalcato o il piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune
di trattenuta tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50.

I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando
la velocita del vento supera i 60 Km/h.E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integritd dei cavi
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente
durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere
protetto da interruttore magnetotermico.Usare I'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.Manovrare
la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi
riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui
vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere
preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Curare l'allontanamento dei materiali per
evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera mediante il carico su appositi cassoni, calati a terra con
mezzi di sollevamento.Quando il carico e superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,
guanti, maschere antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali.ldonei otoprotettori devono
essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PONTEGGIO METALLICO

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso
0, se richiesto, sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.Qualsiasi variante allo
schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.Mantenere al distanza di sicurezza
(minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in



guantita eccessive.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose.L'utilizzo & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti
o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Argano su cavalletto 85,0 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

]Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
| Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi
| Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

q

%

| Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: imbracatura

Descrizione: e obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.



Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti sporgenti.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare 0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
verifichi del Rischio

Caduta di materiali dall’alto Altamente probabile [Significativo Notevole
Caduta dall’alto Probabile Grave Alto

Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Utilizzare con cautela il martello elettrico
al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.ll dirigente di cantiere e i preposti devono sempre
accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.E'
consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integritd dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.Curare l'allontanamento dei materiali
per evitare accatastamenti su strutture interne.Quando il carico supera i Kg 30 ripartire il carico tra piu lavoratori
o0 movimentarli con mezzi idonei.Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga
correttamente.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione
degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

ARGANO SU CAVALLETTO

Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Valutazione del rumore
Argano su cavalletto 85,0 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

DPI e Segnaletica

" e | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: e obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).




] Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

| Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

| Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

S

1 Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

e ———

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

s

e
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Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.



Realizzazione di nuove murature in mattoni di laterizio tipo lecablocco
(POROTON)

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali.Dotare il ponteggio di mantovana
parasassi regolamentare.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi.
Eventualmente predisporre le mezzepontate.l depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere
limitati ad un quantitativo tale da consentire un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori
gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla circolazione.Vietare I'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei
ponteggi esterni.Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle
protezioni e alla stabilita della macchina.Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di
lavoro, se quest'ultimo e soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto. Durante il sollevamento e il trasporto
dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni
operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il
percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra
essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica,
accertarsi del corretto funzionamento della macchina, dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento
allimpianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Ogni qualvolta il carico &
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei
carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilitd generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di
servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con
conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza
di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di
ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al
personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
GRU A TORRE ROTANTE



Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
ARGANO A BANDIERA
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di
comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura
metallica dell'elevatore a cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere
sottoposti a verifica annuale da parte della competente autorita territoriale.
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

o il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di

tranciamento;
¢ il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)
Utilizzare la macchina solo dopo che si & verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica; verificare
I'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.Scollegare l'alimentazione elettrica
durante le pause.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le
dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Addetto gru 78,9 dB(A)

Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

DPI e Segnaletica

" s | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali.Dotare il ponteggio di mantovana
parasassi regolamentare.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi.
Eventualmente predisporre le mezzepontate.l depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere
limitati ad un quantitativo tale da consentire un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori
gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla circolazione.Vietare I'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei
ponteggi esterni.Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle
protezioni e alla stabilita della macchina.Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di
lavoro, se quest'ultimo & soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto. Durante il sollevamento e il trasporto
dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni
operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il
percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra
essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica,
accertarsi del corretto funzionamento della macchina, dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento
allimpianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Ogni qualvolta il carico &
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei
carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilitd generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di
servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. Vietare I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con
conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza
di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in
guantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale
addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di



comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura
metallica dell'elevatore a cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere
sottoposti a verifica annuale da parte della competente autorita territoriale.
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

e il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di

tracciamento;
¢ il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
¢ gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)
Utilizzare la macchina solo dopo che si e verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di
sgancio); verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.Scollegare
l'alimentazione elettrica durante le pause.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali
protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Addetto gru 78,9 dB(A)

Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

DPI e Segnaletica

" s | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aere Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Procedure preliminari. Delimitare I'area di lavoro e segnarla con cartelli di sicurezza.Vietare I'avvicinamento ai
mezzi a tutti coloro che non sono direttamente interessati ai lavori.l lavori addetti ai lavori devono tenersi a
distanza di sicurezza dei mezzi operativi.

Armatura del muro. | percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da
evitare interferenze con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una
sicura ed agevole movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura
metallica possa procurare danni agli addetti.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare.Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento
del carico.Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico & ad un'altezza tale da
permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in
plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.

Casseratura del muro. Prima dell'uso della sega circolare accertare:

la stabilita della macchina;

I'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,...)

I'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

I'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per
mancanza di forza motrice.

Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare
l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare I'efficienza del
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa. L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve
avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di personale a
terra.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico.Prima dell'uso verificare quanto segue:

e presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;

e protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;

e che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;

e che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;



e che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non & provvista di piattaforma, presenti l'ultimo
gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata;

e che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;

e tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;

o libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.Prima del getto accertarsi della stabilita delle

armature provvisionali.L'addetto al getto del muro deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani

di calpestio circoscritti da normali parapetti con arresto al piede.Provvedere alla stabilizzazione

dell'autopompa.L'autopompa deve essere stazionata in terreno privo di pendenza e stabilizzata con gli appositi

stabilizzatori.La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra.Lo scarico

del conglomerato deve avvenire verticalmente al centro della casseforma e sara steso a strati orizzontali di

spessore limitato e comungue non superiore a cm 50.E vietato effettuare il getto in un unico cumulo e distenderlo

con limpiego del vibratore.Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un

dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di

scarico.Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di

conservazione.Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

Disarmo. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve

avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego

della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.Non si deve

procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in

dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

¢ non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbhalzo.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le

tavole in modo da non perdere I'equilibrio.ll disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o

i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un

cedimento.In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola

imperforabile.Prima di permettere l'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle strutture é

necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.In ognuna delle attivita devono essere forniti ai lavoratori idonei

otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
SCALE A MANO
L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio
modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando
la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non é
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
SEGA CIRCOLARE
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non pit di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno
schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
AUTOBETONIERA / AUTOPOMPA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di



efficienza tecnica e di sicurezza.Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e
rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato. Durante le
manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.E fatto
divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.
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Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
wverifichi del Rischio
Caduta di materiali dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta dall’alto Possibile Significativo Alto
Caduta a livello Possibile Modesto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Possibile Significativo Alto
Ustioni Probabile Grave Alto
Elettrocuzione Possibile Modesto Medio
Inalazione di polveri e fumi Possibile Significativo Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative
Prima di avviare i lavori, occorre accertarsi:

o dell'accessibilita alla quota di lavoro;

o della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare;

e della predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti regolamentari o di ponteggi
che raggiungano la quota di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda;

e che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia
predisposto un impalcato sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il pit vicino ad esso e,
comunque, alla distanza non maggiore a 2 metri.

Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale.
Durante il trasporto non trascinarle e non svuotarle completamente.Prima della posa in opera
dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano
di lavoro senza provocarne lingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi
movimenti durante l'esecuzione dei lavori. E' vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare
con i carichi sospesi sopra le persone.Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei
carichi per consentire |'allontanamento delle persone. Interrompere l'operazione se permangono lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico fino al loro allontanamento. Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrita
dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e bombola; verificare la funzionalita del riduttore di pressione;
allontanare eventuali materiali inflammabili o bagnare abbondantemente le parti che non possono essere
rimosse, tenere la bombola in posizione verticale e possibilmente vincolata; tenere nelle prossimita un estintore
portatile.Durante I'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante dalla flamma
libera e da altre fonti di calore.

Quando il carico é superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o
impiegati piu operai.l lavoratori dovranno indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed
antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico. Idonei otoprotettori
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare lintegritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di
alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.Gli
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte
dell' ARPA .

CANNELLO PER GUAINA



Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare I'integrita dei tubi in
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio & consentito solo al personale
addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione del rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

] Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
1 | Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi
! Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il

pericolo di lesioni alle mani.
e

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.



b PO

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Investimento Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Possibile Modesto Medio
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Organizzare le aree operativePrima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli
organi di trasmissione del moto, della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco
del volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilita. Verificare che sia
presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono
essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai. E'vietato passare con i carichi
sospesi sopra le persone, segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento delle persone. Se
permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al
loro allontanamento. Accertarsi che la carriola sia in buono stato e che la ruota sia sufficientemente gonfia.l
vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, con trasformatore posto fuori dell'area di
getto.Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.l lavoratori devono
indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con filtro specifico.ldonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:
o il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;
o il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
UTENSILI D'USO COMUNE



Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita dei
cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita; posizionare il trasformatore in luogo asciutto.Nell'utilizzo del
vibratore far si che I'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.Nelle pause di lavoro interrompere
l'alimentazione elettrica.

Valutazione rischio rumore
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi
di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.
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Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Smontaggi e rimozione di paramenti in pietrame

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Inalazioni di polveri e fibre Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Smontaggi, rimozioni e taglio di paramenti in pietra con conci squadrati per spessori fino a 30 cm. Lo smontaggio
del paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore massimo di 30 cm, comprende
anche la scesa del materiale a basso, gli scarriolamenti a mano fino ai punti di carico, l'accatastamento, la
numerazione degli elementi da rimontare, nonche il trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Inoltre, & compreso il maggior onere per documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegritd dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastruttur.e
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno
a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro,
e pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un



parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino
a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.



Sk P

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Esecuzione di tracce

Esecuzione di tracce con 'uso di mazzetta, scarpello e martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su
scala e/o trabattello.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del Classificazione
verifichi danno del Rischio
Caduta in piano Possibile Significativo  |Alto
Caduta dall’alto Probabile Significativo  |Alto
Caduta di materiale e attrezzi dall’alto Probabile Significativo  |Alto
Getti e schizzi Possibile Significativo  |Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo  |Alto
Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Significativo  |Alto
Vibrazioni Probabile Significativo  |Alto
Inalazione polveri e fibre Altamente Probabile |Modesto Alto
Allergeni Probabile Significativo  |Alto
Elettrocuzione Possibile Significativo  |Alto
Movimentazione manuale di carichi Altamente Probabile |Modesto Alto
Cesoiamento, stritolamento Non Probabile Grave Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Demolire con cautela nelle vicinanze di cavi elettrici, tubazioni di gas metano o altre situazioni pericolose. Irrorare
con acqua le superfici per evitare la produzione di polveri. L'alimentazione elettrica per le attrezzature deve
essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. | cavi devono essere
a norma CEl di tipo adatto per posa mobile e devono essere verificati prima dell'uso. Quando l'uso delle scale,
per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere assicurate o
trattenute al piede da altra persona. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere
provviste di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza. Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati,
devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. Il transito sotto i ponti
sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con I'adozione di misure
o cautele adeguate. Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori,
devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensita. | lavoratori non devono usare
sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle
caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumita personale. Quando il carico & superiore a 30
Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da piu operai).

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso. Se non sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede da una persona



per tutto il tempo di utilizzo.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima
dell'utilizzo del trabattello accertarsi della planarita e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul
terreno con tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari
a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. Le linee elettriche aeree si
devono trovare a distanza superiore a m. 5,00.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro con personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le istruzioni sulle modalita d'uso.
GRUPPO ELETTROGENO

Per linstallazione in cantiere di gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW & necessario ottenere il
Certificato di prevenzione incendi.Prima dell'uso del gruppo elettrogeno accertarsi che non sia posto a distanza
inferiore a metri 3 da depositi di sostanze combustibili e che sia protetto da tettoie contro gli agenti atmosferici,
dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza del livello di carburante e dell'interruttore di comando e di protezione.
MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso del martello demolitore verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione. Utilizzare
utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi
altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche
dell'utensile.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V); verificare la presenza del carter di protezione e l'integrita
del cavo di alimentazione.Prima dell'uso della scanalatrice controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi.
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Valutazione del rumore
Generico dB(A) 101,4
Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

"~ s | NOome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: e obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.




Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

=

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

-
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Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: vietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)



Chiusura di tracce aterra o in elevazione su scala e/o
trabattello

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del Classificazione
verifichi danno del Rischio
Caduta in piano Possibile Significativo  |Alto
Caduta dall’alto Probabile Significativo  |Alto
Caduta di materiale e/o attrezzi dall’alto Probabile Significativo  |Alto
Getti e schizzi Possibile Significativo  |Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Significativo  [Alto
Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Significativo  [Alto
Inalazione polveri e fibre Altamente Probabile |Modesto Alto
Allergeni Probabile Significativo  [Alto
Elettrocuzione Possibile Significativo  [Alto
Movimentazione manuale di carichi Altamente Probabile  [Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Posizionare la scala o il trabattello in modo stabile sul suolo senza pendenze. Quando l'uso delle scale, per la
loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di shandamento, devono essere assicurate o trattenute al piede
da altra persona. Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, quando non sono adoperati,
devono essere tenuti dentro guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. | ponti, esclusi quelli usati per
lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi. Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere adatte a tali scopi
ai fini della sicurezza e della salute.Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi. Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei
lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o adoperate opportune procedure.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima dell'uso, lo stato di conservazione
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso. Se non sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede da una persona
per tutto il tempo di utilizzo.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima
dell'utilizzo del trabattello accertarsi della planarita e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul
terreno con tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari
a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. Le linee elettriche aeree si
devono trovare a distanza superiore a m. 5,00.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

¢ il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tracciamento;



il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina con gli organi in movimento. Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario

utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro con personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme

specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le istruzioni sulle modalita d'uso.

Valutazione del rumore

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: e obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.
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Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: vietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Riposizionamento del concio lapideo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Inalazioni di polveri e fibre Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Riposizionamento del concio lapideo precedentemente rimosso previa modifica per scanalatura interna idonea
ad ospitare la piastra di ancoraggio delle barre come dalle specifiche fornite dal progetto esecutivo. Per tale
attivita occorre una malta di allettamento idonea per fissare il concio e la stilatura e stuccatura del giunto per
ridare al paramento la stessa finitura precedente la rimozione.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

MARTELLO E SCALPELLO

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastruttur.e
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno
a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro,
e pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino
a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)



DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: e obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: imbracatura

Descrizione: e obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio € manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.
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Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Realizzazione di intonaci esterni a mano

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si  [Entita del danno |[Classificazione
wverifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Caduta dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Irritazioni cutanee ed allergie Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Inalazione di polveri Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Accertare la stabilita della betoniera. Verificare che sia presente un solido
impalcato a protezione del posto di lavoro. E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare
'operazione per consentire lallontanamento delle persone e interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.Disporre ordinatamente |l
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dellimpalcato senza provocarne l'ingombro.
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza. Per
lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali 0 precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E' vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno
dell'edificio e dei ponteggi esterni.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilitd generale.
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo
di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. E vietato
depositare materiale in quantitd eccessive.L'utilizzo & consentito, solo al personale addetto ai lavori. E vietato
salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
GRU A TORRE ROTANTE
Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col
segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
BETONIERA A BICCHIERE
Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

e il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di

tranciamento;



e il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto

accidentale a mezzo di carter.

E' vietato assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi.ln quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario

utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.



Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: € obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o0 sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Posa in opera di pavimenti ad elementi autobloccanti a secco

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Investimento Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Possibile Modesto Medio
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli
ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare
gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro. Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri
e intralci alla viabilitd.E' vietato l'avvicinare la minipala e il rullo vibrante ai non addetti ai lavori; rispettare la
distanza di sicurezza da tali mezzi agli addetti ai lavori.L'operativita dei mezzi deve essere sempre segnalata con
il girofaro ed eventualmente con i segnalatori acustici.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere
messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pit operai.Non passare con i carichi sospesi sopra le
persone; segnalare ogni operazione in modo da consentire 'allontanamento delle persone; il manovratore dovra
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina,
dell'integrita dei cavi elettrici, dellavvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.Durante la rottura delle mattonelle con scalpello e martello € obbligatorio
'uso di occhiali protettivi o visiera. | lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base
alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore e/o la pala compatta devono
essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala



compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare I'efficienza
dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.Adeguare la
velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.Non ammettere a
bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore vibrante in zone con pendenza
trasversale pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo compattatore vibrante deve essere
in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare il rullo compattatore vibrante per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del
rullo compattatore vibrante.

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco
ventilati.Effettuare il rifornimento a macchina spenta. Vietare di fumare.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si & verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di
sgancio); verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.Scollegare
l'alimentazione elettrica durante le pause.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Addetto clipper 101,9 dB(A)

DPI e Segnaletica

1 Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.




Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi
di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio, quali canalette lungo tutta la scarpata e
bloccaggio con tondino di ferro infissi nel terreno previo scavo, cunette e fossi di guardia, elementi di forma
trapezoidale o ad L in conglomerato cementizio vibrato ed armato, posato su letto di materiale arido costipato
(previo scavo) e sigillatura dei giunti.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che |[Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Vietare la presenza di persone non direttamente addette nelle zone di lavoro, segnalare la zona interessata
all'operazione. Vietare la presenza di persone nella zona d'azione delle macchine operatrici.Disporre che le
manovre siano guidate da terra da altre persone. Vietare la presenza di personale ai lati del carico
movimentato.Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della
strada.Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne lidoneita. Verificare il sistema
d'attacco degli elementi.Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Allestire parapetti o
sbarramenti perimetralmente ai cigli degli scavi aperti.Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Fornire tutti i dispositivi di
protezione individuale, ed adeguati indumenti con relative informazioni all'uso con riferimento alle schede di
sicurezza. ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare I'efficienza
dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.Adeguare la
velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.Non ammettere a
bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale
pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo compattatore deve essere in perfetto stato di



efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra,
approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogri deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza.E fatto divieto di usare l'autogri per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

DUMPER

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra. Il dumper deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare il dumper
per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Addetto autogru 84,0 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Autista dumper 82,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

1 Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.
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Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, gres, clinker, ceramici in
genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Investimento Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Possibile Modesto Medio
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle
attrezzature strettamente necessarie, per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro .Prima di
utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto, della
chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del volano, dell'integrita dei cavi elettrici,
del corretto collegamento allimpianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli interruttori e dei
dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilita della betoniera.Quando il carico & superiore a
30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature piu operai.

Non passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da
consentire l'allontanamento delle persone; il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento
della macchina (accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di
messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. | lavoratori devono indossare casco,
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.ldonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:
e il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;
¢ il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o0 nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.



TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si ¢ verificato l'integrita dei collegamenti elettrici, verificare I'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge,
cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati allimpianto di terra.Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare
l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.Durante l'uso del flessibile non

manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Valutazione rischio rumore
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Generico 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: é obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.



Sp PP

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi
di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Rimozione di pitture con getto d’acqua ad alta pressione

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio
Caduta a livello Probabile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta dall’alto Possibile Significativo Alto
Contatto con macchinari e attrezzature Probabile Grave Alto
Elettrocuzione Probabile Grave Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Probabile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Proteggere con teli le aree che potrebbero
essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle.Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0
allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere all'accertamento della regolarita dell'opera
provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni verso il vuoto.Sotto ogni ponte di servizio
deve essere realizzato un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del primo.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio o predisporre le mezzepontate. E
vietato sovraccaricare gli impalcati ed ingombrare i ponti di servizio.Verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta
connessione al compressore e alla pistola, controllare la regolarita delle protezioni fisse del compressore,
verificare la pulizia dell'ugello della pistola.Derivare l'alimentazione elettrica da quadro elettrico di cantiere a
norma regolarmente collegato all'impianto di terra.Durante l'uso del compressore tenere sotto controllo i
manometri.Adoperare al pistola con molta cautela evitando di orientare il getto d'acqua ad alta pressione verso
parti del corpo.Se presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita
necessarie per i movimenti e le manovre in sicurezza.l lavoratori devono indossare stivali di gomma, indumenti
protettivi, guanti, visiera, maschera.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando
la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non é
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione del rumore
Generico 83,3 dB(A)

DPI e Segnaletica



Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: imbracatura

Descrizione: é obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.



Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Trattamento contro attacchi biologici
Trattamento contro attacchi biologici, occorre effettuare due cicliconsistenti in:
e applicazione di biocida a pennello o ad impacco;
e rimozione del prodotto e pulitura meccanica delle superfici sia da colonie di organismi autrofi e/o eterotrofi,
sia da erbe e radici infestanti devitalizzate.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Inalazioni di polveri, fibre e gas Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazioni Probabile Significativo Alto
Getti e schizzi Probabile Significativo Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative
Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PRODOTTO

Durante l'uso ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare guanti protettivi ed
occhiali.Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione rischio rumore
Generico 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica

- = | Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
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punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: € obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: pericolo rischio biologico

Descrizione: attenzione pericolo biologico

Posizione: In corrispondenza di lavorazioni o sostanze dalle quali pud scaturire un pericolo
biologico.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Tinteggiatura di pareti esterne

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si  [Entita del danno [Classificazione
\verifichi del Rischio
Caduta a livello Probabile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta dall’alto Possibile Significativo Alto
Contatto con macchinari e attrezzature Probabile Grave Alto
Contatto con sostanze pericolose Probabile Modesto Alto
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche  |[Possibile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Grave Alto
Incendio Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Probabile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere
all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni
verso il vuoto.L'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro
o alla copertura.Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e
particelle.E vietato sovraccaricare gli impalcati.Per la pittura e solventi consultare le relative schede
tossicologiche da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto & in miscela solvente, € vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Depositare il prodotto in luogo
aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei
locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione
incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. In caso di spandimento di vernici e solventi,
guesti devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e neutralizzanti. Evitare in ogni caso il
contatto con le mani e soprattutto degli occhi.l recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non
oltre il 90% della loro capacita e devono recare sempre lindicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono
essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti
pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori antincendio. Quando il carico € superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature piu operai.l lavoratori devono indossare
guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi, mascherina con filtri specifici.ldonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto e alla stabilitd generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e
riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo & consentito, solo
al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dallalto elementi di
ponteggio.

PRODOTTO

Per il solvente garantire una buona ventilazione.E' vietato lI'uso di famme libere o fumare. Utilizzare guanti ed
occhiali.Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore



Valutazione del rumore
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

)

B> G

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: € obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.



Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Verniciatura all’esterno di opere in ferro previa preparazione del fondo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
wverifichi del Rischio
Caduta a livello Probabile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta dall’alto Possibile Significativo Alto
Contatto con macchinari e attrezzature Probabile Grave Alto
Contatto con sostanze pericolose Probabile Modesto Alto
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche  |Possibile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Grave Alto
Incendio Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Probabile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere
all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni
verso il vuoto.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio ma predisporre le
mezzepontate.E vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.Consultare le relative schede
tossicologiche della pittura e il solvente da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni
indicate.Se il prodotto € in miscela solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare
abbondantemente l'ambiente di lavoro.Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente
d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei locali dove vengono effettuati travasi e
miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali
obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze
assorbenti e neutralizzanti. Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi. | recipienti
contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono recare sempre
l'indicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci
sporchi imbevuti di sostanze inflammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori
antincendio. Prima della verniciatura a spruzzo verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta connessione,
controllare la regolarita delle protezioni fisse del compressore.Utilizzare compressori silenziati. Durante l'uso del
compressore tenere sotto controllo i manometri.Fare estrema attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a
spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore.|
lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi, mascherina con filtri specifici.ldonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO



Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.In
caso di lavori in ambienti confinati, predisporre un sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione.Interrompere
I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

PRODOTTO

Ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione del rumore
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

1 Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: é obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.
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Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Verniciatura all’esterno di opere in legno previa preparazione del fondo

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
wverifichi del Rischio
Caduta a livello Probabile Grave Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Grave Alto
Caduta dall’alto Possibile Significativo Alto
Contatto con macchinari e attrezzature Probabile Grave Alto
Contatto con sostanze pericolose Probabile Modesto Alto
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche  |Possibile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Grave Alto
Incendio Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Getti e schizzi Probabile Grave Alto
Inalazione di polveri Possibile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere
all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni
verso il vuoto.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio ma predisporre le
mezzepontate.E vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.Consultare le relative schede
tossicologiche della pittura e il solvente da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni
indicate.Se il prodotto € in miscela solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare
abbondantemente l'ambiente di lavoro.Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente
d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei locali dove vengono effettuati travasi e
miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali
obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze
assorbenti e neutralizzanti. Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi. | recipienti
contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono recare sempre
l'indicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci
sporchi imbevuti di sostanze inflammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori
antincendio. Prima della verniciatura a spruzzo verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta connessione,
controllare la regolarita delle protezioni fisse del compressore.Utilizzare compressori silenziati. Durante l'uso del
compressore tenere sotto controllo i manometri.Fare estrema attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a
spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore.|
lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi, mascherina con filtri specifici.ldonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO



Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.In
caso di lavori in ambienti confinati, predisporre un sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione.Interrompere
I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

PRODOTTO

Ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione del rumore
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

1 Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

! S
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: é obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.




S P B

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Stuccatura e microstuccatura

Stuccatura e microstuccatura di tutte le soluzioni di continuita presenti sulla superficie della pietra, da eseguire
con malte composte da calce idraulica, pezzolana ventilata ed inerti selezionati per consistenza granulometria e
colore. Con malte analoghe saranno realizzate le stilature tra conci.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Inalazioni di polveri, fibre e gas Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazioni Probabile Significativo Alto
Getti e schizzi Probabile Significativo Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto
Seppellimento Probabile Significativo Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire I'opera provvisionale, per eliminare il pericolo di caduta
dall'alto. E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le
mezzepontate.Quando non é possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m.
1.20 oltre I'ultimo impalcato o il piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune
di trattenuta tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di
attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare
l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al
quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la
manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo
sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui vietando il passaggio dei carichi sopra le
aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere preventivamente il carico da sollevare in
modo da predisporre imbracature idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo. Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi
obbligatori.Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Devono essere
messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature.| lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza
con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali.ldonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.



MARTELLO E SCALPELLO
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
PONTI SU CAVALLETTI
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm 0 comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti
vanno dotati di parapetto perimetrale.E' assolutamente vietato:

e montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

e sovrapporli uno sull'altro

o l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastruttur.e
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno
a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro,
e pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino
a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

7 Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: e obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.




PP Oe

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Realizzazione di scala esterna in metallo

Realizzazione di scala esterna in metallo, completa di gradini in lamiera pressopiegata a freddo o grigliato. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura o saldatura; etc., e
qualungue altra attivita per consegnare l'opera finita.

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si  [Entita del danno |[Classificazione
\verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

I mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la
stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita alle accelerazioni in
fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.ll gruista deve evitare di passare carichi
sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non e evitabile le manovre di sollevamento devono
essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. | posti di
manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e permettere la
perfetta visibilitd di tutta la zona di azione del mezzo.L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando
mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le
funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche
dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. E' importante che
l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un controllo visivo
ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del chiavistello ed un
controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli scorrimenti del
chiavistello, mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni del corpo
maniglione, dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei mesi. Le
operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche.Dopo aver
posizionato l'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si
scaricano a terra gli elementi metallici costituenti la scala.

Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la
perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di schiacciamento.Durante le
operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, che possono
alterare la logistica e rendere molto piu difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di transito dei mezzi
e di movimentazione dei materiali.Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto
di zone dove si eseguono lavorazioni in quota. Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei
collegamenti, € molto frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio.
Eventualmente, disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva.ll posizionamento deve essere
costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la movimentazione dei carichi deve essere



inferiore a 30 Kg per uomo adulto e comunque se supera tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati,
ovvero di attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale.Quando si esegue la saldatura o il taglio in
posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina & spenta, soprattutto nelle parti volanti, in
guanto é sottoposta all'azione nociva delle intemperie nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che sia
ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico.La protezione dei saldatori va estesa a
tutte le parti del corpo, & obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione prolungata
di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti.Nelle operazioni di
scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare
altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.Gli impianti elettrici in
tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti
da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali
anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

| conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti
soggetti al danneggiamento. | conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per
I'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o0 mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante
atto a resistere all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino
i passaggi.ln questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola
imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle
vie respiratorie se I'atmosfera & satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota
indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto.ldonei otoprotettori devono essere utilizzati in base
alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica manutenzione
della macchina.
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei
cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
SALDATRICE ELETTRICA
E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a

esplosioni o altre reazioni pericolose;
C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive.

E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano
sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura
del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se
possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita,
misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno
cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.



Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: é obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.



Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru




Montaggio di elementi metallici quali paratie in ghisa, griglie e telai in
acciaio, ecc

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno [Classificazione
wverifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto
Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in pendenza, o di percorsi sconnessi, che
possono modificare I'equilibrio relativo tra il carico ed il centro di gravita del mezzo di trasporto, pregiudicandone
la stabilita.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita alle
accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.ll gruista deve evitare di
passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non € evitabile le manovre di
sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto |l
carico. | posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e
permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del mezzo. L'imbracatura dei carichi deve essere
effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di
ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle
dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di
lavoro. Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. E'
indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari.Dopo aver posizionato l'autocarro
con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si scaricano a terra gli elementi
di carpenteria metallica.

Uno o piu operatori imbracano l'elemento metallico e lo tiene in guida con corda mentre l'altro lo solleva in
posizione verticale portandolo nella zona di montaggio; I'elemento viene posizionato, e un operatore, con scala o
trabattello mobile, provvede al suo fissaggio; il distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di
movimentazione deve avvenire solo quando la stabilita dell'elemento & assicurata. Cosi in successione si
procede anche per gli altri elementi di carpenteria metallica.Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi
accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a
terra, con conseguente pericolo di schiacciamento.Le scale impiegate per lo svolgimento dei lavori devono
essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre
il limite di sicurezza.Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto
(imbracatura).ll posizionamento deve essere costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la
movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg per uomo adulto e comunque se supera tale peso esso
va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale.
Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la
macchina & spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto & sottoposta all'azione nociva delle intemperie



(pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che sia ben protetta contro i
danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e
in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione
pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le
materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.l conduttori fissi o mobili muniti di
rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a
danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. | conduttori
elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o
mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura meccanica. Nell'impiego
degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.In questa fase i lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o
visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se I'atmosfera & satura di fumi o
vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la
caduta dall'alto.Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Prima dell'uso del cannello per saldatura ossiacetilenica allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei
tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di
fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare
il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei
cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se
possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita,
misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno
cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

71 Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: e obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).




PPO®

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru



Realizzazione di controsoffitti in legno

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Contatto con sostanze Probabile Significativo Alto
Inalazioni di polveri e fibre Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto in fase di scarico merci Probabile Significativo Alto
Caduta dell'operatore dall'alto

Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesto Alto

Urti, colpi e impatti Probabile Modesto Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. |
lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2 devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia
parapiede regolamentari.E' consentito I'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili
dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato.In questa fase i lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi. Prima di salire in quota
indossare imbracatura anticaduta.ldonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze
TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comungue non collegato all'impianto di terra.Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e l'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta.Interrompere l'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro.
SEGA CIRCOLARE
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non pit di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno
schermo paraschegge di dimensioni appropriate.Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con
interruttori  differenziali automatici.Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il
riavviamento accidentale (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete.
SCALE DOPPIE
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro
dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro é



opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Per i
lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare
che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la
caduta ed avere la mani libere.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se
possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita,
misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti
vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno
cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

%
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.




PO

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Posa, con stendimento a mano, di cavo BT sotterraneo in tubazioni
predisposte

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Investimento Probabile Significativo Alto
Ribaltamento automezzi Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta entro gli scavi Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Prima di effettuare la posa del cavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata,
con nastro di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.Per I'eventuale accesso al fondo degli
scavi € necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il
piano d'accesso. Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle munite di parapetti
regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. L'operatore addetto posiziona l'autocarro in terreno
privo di pendenze e lo rende stabile estendendo completamente gli appositi stabilizzatori.Gli operatori scaricano
l'attrezzatura e la bobina dall'autocarro utilizzando il braccio gru. Dispongono l'alzabobina in posizione
stabile.Posizionano la bobina nell'alzabobine facendo attenzione che lo svolgimento del cavo avvenga nella parte
inferiore della stessa.Due operatori portano la sonda metallica nella posizione opposta dove €& posizionata la
bobina e sganciano la sonda al pilota gia predisposto nella tubazione, mentre l'altro operatore inizia a tirare il
pilota in modo da infilare nella tubazione la sonda.

Una volta posizionata la sonda nella tubazione un operatore collega al capo del cavo tramite la calza di
stendimento.Due operatori nella parte opposta della bobina tirano la sonda mentre il terzo in prossimita della
bobina controlla il regolare svolgimento del cavo ed interviene se necessario.Posato il cavo nella lunghezza
voluta compresa al ricchezza per le connessioni agli elementi dell'impianto, un operatore esegue il taglio ed
inserisce i cappucci sigillanti termorestringenti.L'operatore addetto alla gru ritira gli stabilizzatori e rimette
l'autocarro in assetto di marcia, mentre gli altri recuperano il materiale e le attrezzature.In questa fase i lavoratori
devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.ldonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE



Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

-
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Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per 'udito.

~

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
’ meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)



Posa tubazioni flessibili per linee elettriche in BT entro scavi gia
predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili)

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree  |Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta dell'operatore dall'alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure operative

Prima di effettuare la posa della tubazione, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente
delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.La viabilita in vicinanza degli
scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle
pareti degli scavi.Per l'accesso al fondo degli scavi &€ necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso. Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo
dello scavo precedentemente predisposto.Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li
sigillano facendo attenzione che l'asse dei tubi sia rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto.

Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremitd della tubazione.Fornire le
informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. In
particolare, la movimentazione manuale dei carichi pesanti e/o ingombranti deve avvenire con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.Per linserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee
attrezzature per la movimentazione dei carichi.Calato il pozzetto in trincea, I'operatore addetto si avvicina alla
pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta
confezionata a mano.Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati
incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti con opportuni tavolacci per impedire
eventuali cadute all'interno.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando
la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non é
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.



Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

-
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Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per 'udito.

—

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)



Posa a mano di sostegno in tubolare in acciaio o vetroresina o cemento
armato centrifugato per plafoniera stradale

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno [Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree  |Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta dell'operatore dall'alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che I'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.Gli operatori sollevano da terra il sostegno e lo
appoggiano sul cavalletto posizionato in modo che la base del sostegno si trovi vicino al blocco di fondazione.
Due operatori sollevano la cima del sostegno, mentre il terzo accompagna la base sino all'inserimento nel tubo di
alloggio predisposto nella fondazione, sino all'innalzamento del sostegno.Due operatori allinea il sostegno, lo
piombano e verificano la verticalita, mentre il terzo operatore, guidato dagli altri due, blocca il sostegno tramite i
cunei, facendo attenzione ad allineare il foro di ingresso dei cavi con il tubo in PVC di collegamento con il
pozzetto di alimentazione.Durante questa fase occorre impedire l'accesso alle persone nel raggio di azione del
sostegno.Aumentare il numero degli addetti se, in base al peso e alle dimensioni del palo, la valutazione del
rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi lo richiede.Se necessario, abbandonare il sistema di
posa a mano per passare al sistema di posa con autocarro dotato di braccio gru.

Durante l'operazione d'innalzamento il sostegno deve essere imbracato con corda idonea, in posizione
bilanciata. Dopo l'innalzamento occorre immediatamente bloccare la base dello stesso.Un operatore riempie
l'intercapedine tra il sostegno e il tubo di alloggio di sabbia e acqua procedendo alla costipazione.Un operatore
recupera i cunei e procede alla sigillatura con malta cementizia confezionata mano.Accertarsi preventivamente
che gli utensili siano idoneo al lavoro e in buono stato di conservazione.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)



DPI e Segnaletica
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per 'udito.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro



Posa di plafoniera su palo di sostegno con autocestello

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che [Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree  |Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta dell'operatore dall'alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Inalazione di vapori, fumi e gas Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Codice e disposizioni di Circolazione stradale

Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che I'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.L'operatore addetto posiziona l'autocestello in
posizione stabile in terreno privo di pendenze.Estendere completamente gli stabilizzatori ed eventualmente
interporre elementi ripartitori del carico.Gli operatori caricano le attrezzature e i materiali sull'autocestello.

Un operatore sale sull'autocestello e utilizzando gli appositi comandi, coadiuvato dall'altro al suolo, determina la
posizione del cestello in relazione al palo a cui fissare la plafoniera e fissa I'apparecchio di illuminazione,
effettuando i relativi cablaggi lavorando fuori tensione.A lavori ultimati l'operatore addetto mette I'autocestello in
assetto di viaggio, assistito da personale a terra.Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idonei al lavoro
e in buono stato di conservazione.A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare
vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCESTELLO

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre, controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non
sovraccaricare il cestello.L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)



DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: e obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per 'udito.

Nome: imbracatura

Descrizione: é obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

[



Delimitazione area di lavoro e aree depositi

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che |[Entita del danno |[Classificazione
si verifichi del Rischio
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Medio
Contatto con le attrezzature e i macchinari Probabile Modesto Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Alto
Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta operatore dall’alto Probabile Significativo Alto
Proiezione di schegge e frammenti Probabile Significativo Alto
Punture, tagli, abrasioni e ferite Possibile Modesto Medio
Urti, colpi e impatti Possibile Modesto Medio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme del
codice della strada e al regolamento d'attuazione.Incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la
sistemazione delle delimitazioni.Garantire l'assistenza gestuale del guidatore da parte di personale a terra.
Delimitare le fasi di scarico dei materiali ed apporre idonea segnaleticaVerificare, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.Usare scale portatili
conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire
una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.l lavoratori devono indossare scarpe di
sicurezza, guanti, casco.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando
la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non &
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

DPI e Segnaletica



— e

!
_—

)

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino
il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro






