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RELAZIONE CAM 
 
 

La presente relazione riguarda i criteri ambientali minimi (CAM) relativi alla realizzazione di 

un locale sotterraneo radioprotetto per l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR nell’Area di 

Ricerca di Pisa. 

Il progetto prevede, previo lo scavo profondo da realizzarsi con l’ausilio paratie metalliche 

provvisorie, la costruzione un manufatto interrato in c.a. gettato in opera costituito una da 

platea di base, dalle parerti perimetrali ed interne nonchè dal solettone di copertura di notevole 

spessore; sono previsti inoltre cavedi esterni per l’ingresso degli impianti realizzati sempre il 

c.a.. La struttura è completa da un vano scale con montacarichi che fuoriesce dal piano di 

campagna con un torrino in muratura coperto da un solaio latero-cementizio. 

La normativa di riferimento ambientale è costituita dal Decreto del Ministero della 

Transizione Ecologica del 22 giugno 2022, oltre che dal Codice dei contratti Dlgs 36/2023. 

Con riferimento al calcestruzzo strutturale da utilizzare, si prescrive l’utilizzo di materiale 

conforme al punto 2.5.2 della norma, avente caratteristiche CAM presente sul mercato. 

Si evidenzia che per la quantificazione del calcestruzzo è stato utilizzato il Prezziario Regione 

Toscana 2025 in quanto il capitolo sui calcestruzzi conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) 

è stato introdotto come novità nel Prezzario dei Lavori della Toscana 2025, approvato 

con Delibera di Giunta regionale n. 1406 del 25 novembre 2024. 

L’armatura utilizzata dovrà essere conforme al punto 2.5.4 (Acciai), che, in funzione 

dell’origine dell’acciaio stesso (p e. tipo Alfa Acciai), dovrà essere accompagnato da idonea 

certificazione, conforme al punto 2.2.1 della norma. 

La stessa prescrizione è valida per gli altri materiali da costruzione previsti in progetto quali i 

blocchi in laterizio per la muratura ed i travetti prefabbricati tipo Bausta del solaio di 

copertura. 

I materiali utilizzati per le opere provvisionali quali le paratie, casseformi, ecc., non 

riguardano la norma in argomento. 
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